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A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r.24 novembre 2015 - n. X/903
Nuovo piano cave provinciale di Lecco - Artt. 7 e 8 della L.r.
n. 14/1998

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme
per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava)
e in particolare gli articoli 7 e 8, che disciplinano le modalitd di
formazione, adozione e approvazione dei piani cave;

Visti:
la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambien-
te (VAS);

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in mate-
ria ambientale) che softopone alle norme in materia di
valutazione ambientale strategica la presente proposta di
piano;

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il go-
verno del territorio) e in particolare I'articolo 4 «Valutazio-
ne ambientale dei piani»;

la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007,
n. 351 e la deliberazione della Giunta regionale 10 no-
vembre 2010, n. 761 che dettano gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi;

Viste:

e |a direftiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali e della flora e della fauna selvatiche, cosi come
attuata dal decreto del Presidente della Repubblica 8
seftembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazio-
ne della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche) e dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 8 seftembre 1997, n. 357, concernente attuo-
zione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche);

la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003,
n. 14106 (Elenco dei proposti siti di importanza comuni-
taria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia,
individuazione dei soggetti gestori e modalitd proceduro-
le per I'applicazione della valutazione d’incidenza), che
softopone la presente proposta di piano cave al parere di
cui all'articolo 2 dell'allegato C) alla citata deliberazione
della Giunta regionale 14106/2003;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Lecco n. 8,
del 3 febbraio 2014, con la quale € stata adottata, ai sensi del
citato articolo 7 della I.r. 14/1998, la proposta di Piano cave della
Provincia di Lecco, relativo ai settori merceologici della sabbia e
ghiaia, del pietrisco e delle rocce per usi industriali (allegato 1);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2015,
n. 3148 con la quale, ai sensi del articolo 8 della I.r. 14/1998, vie-
ne sottoposta al Consiglio regionale la proposta di nuovo piano
cave provinciale di Lecco;

Richiamato che nella suddetta deliberazione della Giunta re-
gionale 3148/2015 si da atto:

- del decreto della Direzione Generale Qualitd dell Am-
biente, Energia e Sviluppo sostenibile n. 5421 del 24 giu-
gno 2013, con il quale I'Auforitd competente per la VIC
ha espresso, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e
successive modificazioni, valutazione di incidenza positi-
va, riguardo alla proposta di Piano provinciale delle afti-
vitd estrattive di cava - Settori sabbia, ghiaia, pietfrisco e
rocce per usi industriali, condizionato al rispetto delle pre-
scrizioni ivi contenute e infegralmente confermate dalla
citata deliberazione della Giunta regionale 3148/2015
(allegato 6);

del parere motivato espresso, ai sensi della I.r. 12/2005,
dalla Provincia, autoritd competente per la VAS in sede
di adozione del Piano cave, e allegato alla d.c.p.8/2014;
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- di aver preso visione delle osservazioni di enti, associazio-
ni e privati formulate in fase di adozione del Piano Cave e
delle successive decisioni assunte dalla Provincia di Lec-
co in ordine alle medesime osservazioni;

Preso atto che la proposta di Piano Cave adottata dalla Pro-
vincia di Lecco é rispondente ai criteri di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11347 (Revisione dei
‘Criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali’);

Considerato altresi che la suddetta deliberazione della Giun-
ta regionale 3148/2015 dda conto che le osservazioni formulate
in fase istruttoria del Piano presso la Giunta regionale sono state
valutate, come richiaomate nell’allegato 3;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 10 della I.r. 14/1998, la pro-
posta di Piano cave della provincia di Lecco ha durata pari a
dieci anni per i seftori della sabbia e ghiaia e del pietrisco e
venti anni per il settore delle rocce a uso industriale;

Preso afto che, ai sensi della l.r. 12/2005, con decreto n. 209
del 19 gennaio 2015 del Dirigente della Struttura Fondamenti,
Strategie per il Governo del Territorio e VAS, & stato espresso pare-
re positivo circa la compatibilitd della proposta di piano, condi-
zionato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute e infegralmen-
te confermate dalla citata deliberazione della Giunta regionale
3148/2015 (allegato 7);

Visto il parere favorevole X/14 espresso nella seduta del 24
seftembre 2014 dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le
aftivitd estrattive, di cui all’articolo 34 della |.r. 14/1998 (allegato
3).

Preso atto altresi che la suddetta deliberazione della Giunta
regionale 3148/2015 & costituita dai seguenti allegati:

- la proposta di Piano cave della Provincia di Lecco - Setto-
ri merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, adoftata dall’Amministrazione Provinciale di
Lecco con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8,
del 3 febbraio 2014 (allegato 1);

la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla
proposta di Piano cave della provincia di Lecco - Setfto-
ri merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, approvata dal Comitato Tecnico consultivo re-
gionale per le aftivita estrattive di cava con il parere X/14
del 24 settembre 2014 (allegato 2);

le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale
alla proposta di Piano adottata dalla Provincia di Lecco
(allegato 3);

la proposta di Piano cave della provincia di Lecco - Set-
tori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, comprensiva delle modifiche apportate dalla
Giunta regionale (allegato 4);

la Dichiarazione di Sintesi finale, predisposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (allegato 5);

il decreto n. 5421 del 24 giugno 2013, relativo alla Valuta-
zione di Incidenza (VIC) (allegato 6);

il decreto n. 209 del 19 gennaio 2015, relativo alla Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS), (allegato 7);

Dato atto che la frasmissione al Consiglio regionale della
proposta di Piano cave, per I'approvazione, rientra nell’obiettivo
TER.09.02.246 del Programma regionale di sviluppo;

Sentita la relazione della VI commissione «Ambiente e prote-
zione civile»;

con votazione finale per appello nominale che da il seguente
risultato:

Consiglieri presenti: n. 59
Non partecipano alla votazione: n. 9
Consiglieri votanti: n. 50
Voti favorevoli: n. 30
Voti contrari: n.0
Astenuti: n. 20

DELIBERA

1. di approvare il nuovo piano cave della Provincia di Lecco
- Setfori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale
n. 8, del 3 febbraio 2014 (allegato 1 parte infegrante della pre-
sente deliberazione) (omissis)! con le integrazioni e le modifiche
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apportate dalla Giunta regionale deftagliatamente riportate
all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;

2. di allegare alla presente deliberazione, come parte inte-

grante e sostanziale:

a) la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla
proposta di Piano cave della Provincia di Lecco - Setto-
ri merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso
industriale, approvata dal Comitato Tecnico consulfivo
regionale per le aftivitd estrattive di cava con il parere
X/14 del 24 settembre 2014, che costituisce I'allegato 3
(omissis)';

b) le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale
alla proposta di Piano adottata dalla Provincia di Lecco,
che costituisce I'allegato 4 (omissis)';

c) la Dichiarazione di Sinfesi finale, predisposta ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che costituisce
I'allegato 5 (omissis)';

d) il decreto n. 5421 del 24 giugno 2013, relativo alla Valu-
tazione di Incidenza (VIC), che costituisce I'allegato 6
(omissis)';

e) il decreto n. 209 del 19 gennaio 2015, relativo alla Valuto-
zione Ambientale Strategica (VAS), che costituisce I'alle-
gato 7 (omissis)’;

3. di dare mandato alla Giunta regionale per il coordinamen-

to degli elaborati di piano, necessario ai fini della pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione;

4. di tfrasmettere la presente deliberazione alla Provincia di

Lecco.

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti

| consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell’assemblea consiliare:

Mario Quaglini

1 N.d.r.-Gli allegati omessi dalla presente pubblicazione sono consultabili presso

gli uffici del Consiglio Regionale
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NUOVO PIANO CAVE DELLA
PROVINCIA DI LECCO

Settori merceologici:
Sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per uso industriale

Legge Regionale 8 Agosto 1998, n. 14

Allegato 2

alla PDA n. 26 “Nuovo piano cave della Provincia di Lecco”

Proposta di Piano cave della Provincia di Lecco
comprensiva delle modifiche apportate dalla
Giunta regionale
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RegioneLombardia

Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Unita Organizzativa Aftivita Estratfive, Bonifiche e Pianificazione Rifiufi

Struttura Cave e Miniere

NUOVO PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI LECCO

Settori merceologici sabbia e ghiaia, pietrisco, rocce per usi industriali
Legge regionale 08 agosto 1998, n. 14

Allegato 4

Piano cave della Provincia di Lecco comprensivo
delle modifiche proposte dalla Giunta regionale

Proposta adottata dalla Provincia dl Lecco con d.c.p. n. 8 del 3 febbraio 2014 e
pervenuta agll uffici regionall in data 20 marzo 2014, prot. reg. n. 13632
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0. ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTO

AT.E. (ATE): Ambito Territoriale Estrattive

d.c.p.: deliberazione del consiglio provinciale

d.gr.. deliberazione della giunta regionale

PTCP: Piane Territoriale di Coordinamento Provinciale
SIC:  Siti d'importanza comunitaria

ZPS:  Zona di protezione speclale
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1. NORMATIVA TECNICA

INDICE
TITOLO | - CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITI D’ APPLICAZIONE
Art. 1 - Contenuti del Piano
Art. 2 - Ambifo di applicazione e durata
Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Elernenti coslitutivi del Piano Cave
Art, 5 - Ambilfi territoriali estrattivi (ATE)
Art. 6 - Cave di recupero
Art, 7 - Giacimenti sfruttabili
TITOLO Il - NORME TECNICHE COMUNI
Art. 8 - Progetto di gesfione produttiva degli Ambiti Territoriall Esfrattivi
Art, ¢ - Progetto Attuativo e programma economico finanziario
Art, 10 - Distanze da opere e manufatfl
Art. 11 - Distanza dal confini di proprieta
Art. 12 - Individuaizione e delimitazione dell’area di colfivazione
Art. 13 - Recinzione della cava e misure di sicurezza
Art. 14 - Contesli storici - archeologici e paleontologici
Art, 15 - Materiale residuale
Art. 16 - Stoccaggi di materiall di cava
Art. 17 - Apertura di nuove fronti di cava
Art. 18 - Fasi di colfivazione
Art. 19 - Terreno vegeltale
Arf. 20 - Drenaggic delle acque metecriche
Art. 21 - Piste di servizio
Art. 22 - Ciglio di scavo
Art, 23 - Cave comprese nello stesso ambito o in ambifi contermini
Art. 24 - Tutela delle acque softerranee
Art. 25 - Tutela della permeabilita dell’acquifero
Art. 26 - Tutela delle risorse forestall
TITOLO Il - NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE
CAPO | - GHIAIA, SABBIA E PIETRISCHI
Art. 27 - Fronte in corso di colfivazione
Art, 28 - Fronte al fermine della colfivazione
Art, 29 - Pendenza del fondo cava
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Art, 30 - Profondita massima di scave nelle cave a secco
CAPQ |l - ALTRE ROCCE
Art. 31 - Fronte in corso di colfivazione
Art. 32 - Fronte ol termine della coltivazione
Art, 33 - Modalité parficolari di coltivazione
TITOLO IV - RECUPERO AMBIENTALE
Art. 34 - Modalita di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni
Arf. 35 - Recupero provvisorio e opere di compensazione
Art. 36 - Opere in verde
Art. 37 - Riutilizzo delle aree di cava
Art. 38 - Recupero ad uso naturalistico
Art. 39 - Recupero ad uso agricolo
Art. 40 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico atfrezzato
Art, 41 - Recupero ad uso insediativo
Art. 42 - Recupero del fondo cava, del gradoni e delle scarpate meno acclivi
Art, 43 - Recupero delle scarpate pit acclivi e riporti al piede
Arl. 44 - Garanzie finanziarie
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 - Zonizzazione dell’ATE
Art. 46 - Cave di Recupero
Art. 47 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 48 - Deroghe alla normativa tecnica
TITOLO | - CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITI D’APPLICAZIONE
Art. 1 - Contenuti del Piano

Il Piano cave della Provincia di Lecco & stato elaborato in conformita alla "Revisione dei «
criteri e le direttive per la formazione dei Piani provinciali delle caver di cui al primo
comma dell‘art. 2 e al primo comma dell’art. § della l.r. n. 14/98, in materia di cave”
emanatl dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 8/11347 del 10
febbraio 2010, in applicazione dell'articolo & della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 e
nel rispetto dei contenuti delbarticolo 6 della medesima legge.

In particolare Il Piano cave:!

a) individua i giacimenti sfruttabili;

b) Identifica gli ambiti territoriall estrattivi, comprest quelli ubicati nelle aree protette ai
sensi della lr, 86/83 e ssm.l.;

c) definisce | bacini territoriali di produzione a livello provinciale;

d) Iindividua le aree di riserva di materiall inerfi, da ulilizzare esclusivamente per g
occorrenze d opere pubbliche;

e) Iidentifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;
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N stabilisce la destinazione d'uso delle aree per g durata del processi produttivi e 1a
loro destinazione finale al termine dell’ attivita estrattiva;

g) determing. per ciascun ambito feritoriale estraltive, i tipl e le quantita di sostanze
di cava esiraibili, In rapporto ad afiivita estraftiva esistente, consistenza del
glacimento, caratteristiche merceoclogiche, tecnologie di lavorazioneg, bacini di
utenza (provinciali-nazionali);

h) stabilisce le normative generali applicabill a fufte le aftivita estrattive per la
coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per clascun
bacino teritoriale di produzione in rapporte alle caratteristiche idrogeologiche,
geotecniche e al fipo di sostanze di cava estraibill,

Art. 2 - Ambito di applicazione e durata
Il Piano cave della Provincia di Lecco si applica al materiali di seconda categoria di cui al
R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 disciplinati dalla |.r. 14/98 "Nuove norme per la disciplina di

sostanze minerali di cava” e in particolare ai settori merceoclogici: sabbia e ghiaia; rocce
a uso industriale; pietrischi, anche derivati come residuo.

L'efficacla del presente Piano decorre dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera
di Consiglio regionale di approvazione.

Il Piano ha durata pari a:

= 10 anni per | seffor merceclogici sabbia e ghiaia;
« 20 anni per | settori merceologici rocce a uso industriale; pietrischi, anche derivati
come residuo,
Art. 3 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Piane si infende per:

a) Cava: unitd produftiva carafterizata da omoegeneitd di conduzione dell’atfivita
estrattiva, costituita da:

al) Area estraftiva: area in cui & prevista I'estrazione di sostanze minerali di cava.

a?) Eventuale area impianti e di stoccaggio: area adibita ad affivita di
lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato.

a 3) Eventuale area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse
all’attivita estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste
perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno
sia all’esterno dell’area estrattiva.

a4) Eventuale area di Rispetto; area riportata in progetto, non interessata dalle
attivita di cul al punti precedenti.

a 5) Eventuale area di Riasselto ambientale: area degradata, da softoporre
esclusivamente a recupero ambientale.

Le cave sono individuate nell’allegato A e contraddistinte dalla sigla C + numero,

b) Ambito territoriale estrattivo (ATE). unita territoriale di riferimento per 'attuazione delle
esigenze di Piano, in cui & consentita I"atfivita estraftiva nel periodo di validita del Piano
cave stesso; & costituito da una o pit cave. E costituito da:

b 1) Area estraftiva: area in cui & prevista I'estrazione di sostanze minerali di cava,

b 2) Area impianti e di stoccaggio: area adibita ad afttivitd di lavorazione e
deposito femporanec del materiale estratto e/o lavorato.
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b 3) Area per le stutture di servizio: area inclusa nell'ATE, adibita a strutture
connesse all’'attivita estraffiva (uffich, autorimesse, magazzini, strade di
accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate
sia all’'interno sia all’esterne dell'area estraftiva,

> 4) Area di Rispetto: areq circostante le aree definite in precedenza, necessaria a
garantire un corretto rapporto fra I'area d'infervento e |l territorio adiacente.
Pud essere dotata di implanti o sfrutture afte a diminuire la percezione
dell"aftivité estrattiva.

b 5) Area diRiassetto ambientale: area degradata, inclusa nell’ATE, da sotfoporre
esclusivamente a recupero ambientaie.,

Gli ATE sono individuati nell’allegato A e contraddistinti dalla sigla ATE + settore
(minuscolo) + numero progressivo di identificazione ambito (es. ATEg10).

c) Cava di recupero: cava cessata in cui & consentita la temporanea ripresa dell’ attivita
estraftiva, al solo fine di consentirne il recuperoc ambientale, secondo tempi & modalita
stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale.

Sono individuate nell’allegato B e contraddistinte dalla sigla R + seffore + numero
progressivo.,

d) Giacimento sfruttabile: porzione del teriforio provinciale interessata dalla presenza di
una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile; essa deve essere
potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli
ineliminabill e ostacoll che ne impediscano lo sfruttamento.

Sono individucati nell’allegato C e contraddistinti dalla sigla G.
Art. 4 - Elementi costitufivi del Piano Cave

Il Piano Cave é costituito dai seguenti elementi;
- Relazione Tecnica con
a) individuazione dei giacimenti sfruttabili;
b) indicaziene del bacini di utenza;
c) analisi del fabbisogni e stima quantitativa del materiali da estrarre;
d) definizione dei bacini di produzione;
e) definizione degll Ambiti Territoriall Estrattivi;
f) determinazione dell’assetto finale dell’area estrattiva e destinazione finale
dell'ambito territoriale estrattivo;
g) Identificazione delle cave cessate;
h) confronto tra il Piano Cave Vigente e la Proposta di Nuovo Piano Cave
- Normativa Tecnica:

norme di aftuazione del Piano Cave Provinciale con i seguenti allegati:

a) Allegato A - Schede e carte degli Ambiti Territoriall Estrattivi (1:10.000);
b) Allegato B - Schede e carte delle Cave di recupero (1:10.000);
c) Allegato C - Schede e carfe dei Giacimenti sfruttabili (1:10.000);

- Elementl istruttorl:
Q) relazione dei fabbisogni e relative produzioni;
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b) relazione geclogico mineraria con i seguenti allegati:
« carta ldrogeologica in scala 1.50.000;
« carta delle risorse (geomineraria) in scala 1:10.000;
c) relazione relativa all’'use del suolo e alla vegetazione con Il seguente allegato:
« carta dell'uso del suclo e della vegetazione i scala 1:10.000;
d) relazione ambientale e vinceli con il seguente allegato:
« carta dei vincoliin scala 1:10,000;
&) Studio d'Incidenza e Valutazione d'Incidenza;
) elementi istruttorl & pareri finali in materia di Valuiazione Ambientale Strategica
e dl compatibilitd idraulico-forestale.
Arl. b - Ambiti territoriali estraftivi (ATE)
Nell'allegato A sono individuati gli ambifi territoriall estrattivi all’inferno dei quali possono
essere attivate le nuove cave o 'ampliamento di cave gia attive. sulla base di progetti

presentatli ai sensi degli articoll 8 e 9 delle presentfi norme; in conformita alle prescrizioni
contenute nelle schede relative a ogni singolo ambifo teritoriale.

Art. 6 - Cave di recupero

Nell'alegate B sono individuate le cave di recupero; |l riassetto e la sisternazione
ambientale di tall cave possono essere autorizzati sulla base di progetti presentati, in
conformita alle prescrizioni contenute nelle schede relative a ogni singola cava di
recupero o unitariamente a pit cave di recupero.

Art. 7 - Giacimenti sfruttabili

Nell'allegate C sene Individuati | giacimenti sfruttabill, cosi come definiti al precedente
articolo 3. | giacimenti cosfituiscono prescrizioni del piano cave agli effetti dell’articolo 10
della Lr. 14/98; incompatibill prescrizion| da parte del P.G.T. comunale, anche successivi
allo scadere dell‘efficacia del piano, dovranno essere motivate tenendo conto delle
conseguenze sulla risorsa.

TITOLO Il - NORME TECNICHE COMUNI
Art. 8 - Progetto di gestione produttiva degli Ambifi Territoriall Estrattivi

Il progetto degli ambiti territoriali estratftivi. di cul all‘articole 11 della Lr. 14/98 deve
confenere:

1. rlievo planidgltimetrico in scala idonea dell’Ambito Territoriale Estraftivo con la
rappresenfazione di tuthi | servizi e infrastrutture di uso pubblico e l'individuazione di
capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con 'indicazione della
quota s..m. la cui monografia deve essere riportata a margine;

2. relazione geologica e idrogeoclogica sui terreni interessati alla coltivazione, anche
mediante indagini geognostiche e geofisiche, con determinazione delle sezionl
litostratigrafiche e delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche;

3. relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell’'uso
del suolo dlla stessa scala del rilievo planoialtimetrico, a firma di tecnici diplomati o
laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;

4, progetto della colfivazione redatto da fecnico iscrifto o ordine professionale
idonec completo di:

- relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati
geologici e idrogeologici:
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+ consistenza del giacimento coltivabile;

« profonditd della falda freatica e/o della falda arteslana, rilevata con
riferimento ai daoti di soggiacenza relativi alle Infermazioni disponibili in un
arco ftemporale decennale, con indicazione del massimo  livello
piezometrico raggiunto;

« e fasi temporali dello sfruttamento, le modalita e il metodo di coltivazione
del giacimento anche in relazione alle caratteristiche e alla potenzialita dei
macchinari impiegati:

« [individuazione delle aree di collocazione dell’eventuale materiale residuale
derivante dalla colfivazione, estraffo e non commercializzafo, se rese
necessarie dal tipo di materiale e dalle moddalitad di collivazione. con
l'indicazione delle loro principali caratteristiche;

= calcoli di stabilita dei profili di sicurezza dei ferreni durante e al fermine della
coltivazione:;

- tavole grafiche ripertanti le principali fasi di coltivazione, inclusa quella finale;

5. progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della
coltivazione costituito da:

- relazione tecnica che specifichi le opere previste, | tempi di realizzazione, | costi
previsti, l'assetto finale dell’'area di cava collegafo alle aree limitrofe, la
destinazione dei terreni coltivatl;

- tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, I'assetto finale e la
destinazione dell’area al tfermine dei lavori di recupero ambientale;

La documentazione cartografica dllegata ai progetti di cul ai punti precedenti deve
essere trasmessa su idoneo supporto Informatico in formato compatibile con | soffware
adottati dalla Provincia.

Art. 9 - Progetto Attuativo e programma economico finanziario

Il progetto aftuativo, di cui all’articolo 14 - comma 1- lettera f) della Lr, 14/98, deve

contenere;

1. rilievo planialtimetrico in scala (1:500/1:1000/1:2000) del’area oggetto della richiesta
di autorizzazione, nonché delle aree precedenfemente cavate e delle zone limifrofe
con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrufture di uso pubblico esistenti su
dette aree, riferimenti catastali e I'individuazione di specifici punti fissi inamovibili di
riferimento, con lindicazione della quota slm. la cul monografia deve essere
riportata a margine.

2. progetto della colfivazione redafto da tecnico iscritto a ordine professionale idoneo
completo di:

- relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base del dati
geologici e idrogeologici:

= profonditd massima di escavazione;

« profonditd della falda freatica e/o della falda artesiana, rilevata con
riferimento al dati di soggiacenza relativi alle informazioni disponibill in un
arco temporale decennale. con Indicazione del massimo livello
piezormetrico raggiunto;

« volume coltivabile e la produzione media annua prevista;
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s« fasi temporall dello sfruttamento, modalitd & metodo di collivazione del
giacimento anche in relazione alle caratteristiche e dlia potenzialitad dei
macchinar impiegati;

« [individuczione delle aree di collocazione dell'eventuale materiale residudle
derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, se rese
necessarie dal fipo di materiale e dalle moedalitd di colfivazione, con
l'indicazione delle lore principall caratteristiche;

« calcoli di stabilita del profili di sicurezza del terreni durante e al fermine della
colfivazione;

relazione fecnica riguardante l'analisi preliminare dei principall problemi di
sicurezza del lavoro connessl allesecuzione del progetto di colfivazione con
lindicazione delle soluzioni progettuali adottate per ridurre al minimo | pericoll per
gl addetti nonché per garantire il rispetto delle norme in materia anfinforfunistica e
di protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi della vigente legislazione:

relazione agronomico-forestale con allegata carfa della vegetazione e dell’uso
del suole dlla stessa scala del rillevo planialtimetrico, a firma di fecnici diplomati o
laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;

tavole grafiche riportanti

+ fase di sisfemazione del cantiere, scopertura del terreno installazione di
implanti di servizio e viabilita relativa alla cava,

+ situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;

* situazione dell'area di scavo al termine della coltivazione e sezioni quotate;

s computo metrico del volume da estrarre con indicazione di:

« volumi da mandare a discarica;

o volumi di materiale utile per ogni singola fase;

+ volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;

+ volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato;

3. progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della
coltivazione costifuito da:

relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione
delle stesse durante e al termine della coltivazione, | tempi di realizzazione, | costi
previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati. La parte inerente
agli aspetti agronomico-forestall dovrd essere redafta da tecnici diplomati o
laureatl in discipline attinentl, abllitati o iscrith ad associazioni riconosciute:

tavole grafiche in scala uguale a guelle del progetto di coltivazione riportanti le
singole fasi di recupero ambientale, 'assetto finale e la destinazione dell’area al
termine dei lavori di recuperc ambientale;

computo metrico e stima dei costi delle opere previste suddivisi per ogni singola
fase d'intervento;

4. programma degli interventi di mitigazione ambientale con lindicazione dei criter e
delle modalité operative aftte a ridurre linterferenza dell'attivitad estrattiva con
l'ambiente circostante;

5. programma economico finanziario, di cul all'articolo 14 - comma 1 - lettera g) , deve
contenere:
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le caratteristiche qualitative del materiale con | programmi di cerfificazione;

- lutilizzazione e la destinazione del prodotti commerciabili;

- | sistemi di abbatfimento. carico e trasporto del materiale, le macchine impiegate,
le caratteristiche e la potenzialita degli impianti di frattramento degll inerli con
indicazione dello schema strutturale e di flusso del medesimi,

- i programmi di investimento relativi @ macchine e impianti la cul infroduzione deve
essere anche finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori
e dlla tutela dell'ambiente di lavoro.

La documentazione cartografica allegata ai progetii di cui al puntl precedenti deve

essere trasmessa su idoneo supporto informatico in formato compatibile con | software
adottati dalla Provincia.

Art. 10 - Distanze da opere e manufatii

Le distanze minime degll scavi a cielo aperto e in sotterraneo da opere e manufatti, fatte
salve disposizion di legge pil restrittive, sono quelle previste dalle vigentl normative.

La distanza minima da abitazioni deve essere determinata in relazione alla normativa
sullimpatto acustico e delle vibrazioni, tenendo anche conto dell'impatto visivo e della
dispersione delle polverl, nonché degli inferventi atti a ridurre tall impafii. Tale distanza
non deve comungue essere inferiore a quella prevista dalle norme di polizia mineraria,

Per opere e manufatti non previsti dalle suddefte norme, | progetti devono comungue
prevedere distanze idonee tall da garantime la completa sicurezza.

Art. 11 - Distanza dai confini di propriefa

La distanza minima tra il ciglio di scavo e Il perimetro dell’area in disponibilita & stabilita in
10 m. Qualora I'altezza complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la citata distanza
minima dovrd essere pari alia profonditd, ma comungue nen inferiore a 4 m.

La distanza minima da luoghi cinti da muro & stabilita in 20 m e potrd essere ridotta fino a
10 m previo accordo fra | confinanti,

Le distanze di cui sopra si infendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e
sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilita delle scarpate.

Art. 12 - Individuazione e delimitazione dell’area di colfivazione

L‘area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno,
attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti devono essere collocatl in
posizione fopografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possa
vedere il precedente e il successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno
devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provwedimento  di
autorizzazione. La posizione delle stazioni di misura utllizzate per I'esecuzione del rillevo
fopografico di base, ovvero | capisaldi di riferimento delle misure, devono essere
posizionate sul terreno mediante chiodl topografici Inseriti su plinti di cemento o su basi
inamovibill.

Almeno due dei suddetti punti fissi dovranno essere inquadrati nel sistema cartografico
regionale, appoggiandosi a verticl di triangolazione della rete di raffitimente regionale
del capisaldi IGM.

Art. 13 - Recinzione della cava e misure di sicurezza

Il perimetro dell’area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintata
con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto nel
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provvedimento di autorizzazione. Segnall ammonitori di pericolo, indicanti la presenza di
attivita estrattiva, devono essere collocati lunge la recinzione a intervalli non superiori am
50 e In posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartelle precedente e quello
successivo.

Gll accessl alla cava devono essere chiusi al di fuori dell’orarie di lavoro.

Al fine di evitare, per scarsa visibilitd, cadute accidentall dal ciglio di cava deve sssere
mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno m 3.

Dovranno essere adoffare futte le misure di sicurezza previste dalla vigente legislazione
mineraria e di prevenzione infortunl e di sicurezza del lavoro - fatte salve disposizione di
legge pitl restrittive, riferite a caosi particelari - in ordine alla conduzione dei lavori di scavo,
carico e trasporto materiall e di segnalefica di sicurezza nel confrontl di terzi.

Art. 14 - Confesfi storici - archeologicl e paleontologici

La ditta autorizzata dovrda far pervenire alla Sovrintendenza Archeologica della
Lombardia la comunicazione dei laver di scolturamento di ogni lofto di coltivazione
almeno 15 giorni prima dell‘inizio degli stessi.

Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse starico,
archeologico e paleontologico |'esercente dovra sospendere | lavor di scavo,
comunicando immediatamente Il ritrovamento alle Auforita.

Art. 15 - Materiale residuale

Il materiale residuale derivante dalla coltivazione, incluso Il “cappellaccio” non
considerabile ferreno vegetale. di norma deve essere sistematfo nell'area di cava e
utilizzato ai fini del riassetto ambientale della cava stessa e/o di altre cave, anche se non
attive, oppure, purché sia valutata la compatibilitd chimico-agronomica, essere
valorizzato per usi diversi, qualora non sia necessario ai fini di tali interventi di ricssetto
ambientale.

Art. 16 - Stoccaggi di materiali di cava

Le aree di sfoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non
compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con
misure idonee la dispersione di polveri,

E vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.
Art. 17 - Apertura di nuove fronfi di cava

Le nuove fronti di cava devono essere aperte tenendo conto dell'impatto sul paesaggio
e sul'ambiente. Se necessario si dovranno prevedere idonee opere di mifigazione,
secondo procedure fissate dal progetto.

Arf, 18 - Fasi di coltivazione

La coltivazione delle cave deve avvenire per fasl, d durata da stabilre nel
provvedimento autorizzativo, al fine di assicurare 1l progressivo recupero ambientale.

Art. 19 - Terreno vegetale

Durante la coltivazione il ferreno vegetale, di norma, deve essere conservato
temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze e riutilizzato, al termine della
coltivazione, secondo le previsioni progettuali, ai fini del riassetto ambientale della cava
stessa; qualora in esubero, pud essere utilizzato ai fini del riassetto ambientale di altre
cave, anche se non atfive, purché sia valutata la compatibilita chimico-agronomica,
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La rimozione e [|'accantonamente del tereno vegetale devono procedere
contfestualmente alle fasl di coltivazione Interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul
paesaggio e | danni alle colture e alla vegetazione. Nell'afto di autorizzazione deve
essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell’area di cava,

Gl accurmuli femporanel di terreno vegetale non devono superare | 3 m di altezza con
una base con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la base abbia dimensioni
maggior di 3 m l'alfezza del cumuli deve essere contenuta enfro 1 m. Qualora @ causa
della morfologia dei luoghi o per alfre ragioni tecniche non sla possibile conservare ||
terreno vegetale con le modadlita sopraindicate o non sia possibile separare il terreno
vegetale dal cappellaccio allora, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del
terreno all’affo della stesura, devono essere apportate le opportune corezioni dando
preferenza a composti di origine organica,

Art. 20 - Drenaggio delle acque meteoriche

L'ingresso in cava delle acque meteoriche di dilovamento deve essere evitato attraverso
la costruzione di adeguate opere di captazione e deflusso collegate con la rete idrica
naturale efo artificiale esistente.

Se necessario, le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite
framite un’adeguata refe di canali di drenaggio mantenuta in efficienza.

Qualora la morfologia dei luoghi non consenta di evitare l'ingresso in cava di acque
superficidli la rete infernd deve essere adeguatamente dimensionafa in modo da
garantirneg il corretto smaltimento.

Art. 21 - Piste di servizio

La larghezza minima e la pendenza massima delle piste di servizio per la circolazione di
mezzi cingolati e/o gommati devono essere opportunamente dimensionate e indicate in
progetto in funzione delle caratteristiche costruttive e d'impiego dei mezzi di scavo,
carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli addett,

Art. 22 - Ciglio di scavo

Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o
rampe percorrbill con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere
mantenute in efficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale per
eventuali successivi inferventi di manutenzione e controllo,

Qualora la morfologia dei lueghi non consenta quanto sopra, Il ciglio superiore di scavo
dovrd essere accessibile con idonei mezzi meccanicl dalla pedata del gradone pit
elevato della fronte di cava che dovra avere una altezza non superiore a 5 m.

Art. 23 - Cave comprese nello stesso ambito o in ambiti contermini

Nel caso di cave comprese nello stesso ambito territoriale estraftive o in caso di ambiti
confermini | progetti di coltivazione e recupero dovranno essere coordinati al fine di
conseguire il corretto sfruttamento della risorsa, le migliorl condizioni di sicurezza e |l
recupero ambientale finale coerente con le previsioni del Piano.

Arl. 24 - Tutela delle acque softerranee

Per ogni ambito territoriale estrattive o per ogni cava di cul al precedente arficolo 3, punti
b e c, fatte salve eventuall prescrizioni riportate al successivo Titolo NI, la Provincia
prescrive, ove necessario, opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico
e idrodinamico delle acque di falda.
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Le caratfteristiche tecniche e le modaliia di esecuzione di tall opere, la frequenza delle
misure freafimetriche e delle anallsi nonché | parametr idrochimicl da rilevare sono
stabiliti nell’atto di autorizzazione o, quando necessario, anche in corso d’eserclzio.

Gli esiti delle andlisi e delle misure devono essere trasmessi, a curg della ditta esercente
I"attivita estrattiva, all’Ufficio Cave della Provincia e al Comune competenta per tenritorio,

Art. 25 - Tutela della permeabilita dell acquifero

Per limitare gli effefli di riduzione della permeabilita dell’acquifero le acque provenienti
dallimpianto di selezione e lavaggio, se non trattate in impianti di riciclaggio, deveno
essere immaesse In differentl vasche idonee alla sedimentazione, alla chiarificazione e dllo
smaltimento delle acque, Iindicate nel provvedimento autorizzativo, fermo restando le
norme vigenti In materia di tutela delle acque.

Art, 26 - Tutela delle risorse forestall

Gl interventi che prevedono la frasformazione dei boschi devono tenere conto delle
misure di futela e di compensazione previste dalla d.g.r. 21 settembre 2005, n. 675, e s.m.l.
nonché dal Piano d’Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco.

TITOLO 11l - NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE
CAPO | - GHIAIA, SABBIA E PIETRISCHI
Art. 27 - Fronte in corso di colfivazione

L'altezza delle frontl di scavo deve essere commisurata ai mezzl e alle tecniche di scavo
adottati @ non dovra superare 10 m.

Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le
inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima
della pedafa di ogni singolo gradone,

Art. 28 - Fronte al termine della colfivazione

L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e linclinazione
delle scarpate di ognl gradone, offenuta modellande i| materiale in poste, al termine
della coltivazione non devono superare | valori limite di seguito indicati;

- Altezza massima del gradone: m &: (m 5 in depositi sabbiosi):
- Pedata minima del gradone: m 4;
- Inclinazione massima dell'alzata: 35° rispetto al piano orizzontale.

| parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comungue definiti in
funzione della stabilita locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze
tecniche del recupero ambientale progeftato in congruenza alla destinazione finale; in
ogni caso I'analisi di stabilita deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni
tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n, 8/8749 e s.m.i. e del D.M, 14 genncio 2008 e
simi.

Art. 29 - Pendenza del fondo cava

La pendenza del piazzale di fondo cava, di norma, non deve essere Inferiore allo 0,2%.
Sono consentite pendenze Inferiori qualora in fase di progetto si dimostri che la
permeacbilitd del fondo scavo, In relazione all'intensitd di pioggia attesa, non crei ristagni
d'acqua, Nelle cave a fossa la linea di massima pendenza del fondo cava deve essere
disposta parallelamente alla direzione delle linee di flusso della falda.

Art. 30 - Profondita massima di scavo nelle cave a secco
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Nelle nuove cave e nell'ampliomente delle cave esistent] di ghiala & sabbia la profondita
massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello
noto raggiunto dalla falda freatica nell ultimo decennio.

Nell'ampliamento di cave esistenti la profondiid massima di escavazione deve essere
definita in modo da consentire che le quote d recupera finale sl raccordino
opportunamente con quella di recuper esistenti,

CAPQ |l - ALTRE ROCCE
Art. 31 - Fronte in corso di colfivazione

Nelle cave di roccia le inclinazioni delle fronti di scavo in corse di coltivazione nonché la
larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone devono essere commisurate ai
mezzi e dlle tecniche di scavo adottati e saranno progettate e realizzate in funzione delle
esigenze di sicurezza del lavori.

L'altezza delle fronti di scave in corso di coltivazione non deve superare | valor limite
indicati nelle schede che identificano ogni singeclo ambito teriforiale estrattive e ogni
singola area di recupero.

Art. 32 - Fronte al termine della colfivazione

L'altezza e/o la profonditad massima di escavazione, |'altezza massima di ciascun
gradone, la larghezza minima dello relativa pedata e l'inclinazione delle scarpate,
oftenuta modellando | materiale in posto, al fermine della coltivazione, non devono
superare i valor limite Indicali nelle schede che Idenfificano ogni singolo ambito
territoriale estrattivo e ogni singola area di recupero; non devono comungue essere
superati i seguent parametri:

- dltezza massima del gradone: m 20;
pedata minima del gradone: pari a 2/5 dell’altezza del gradone.
Per particolari fipi di materiall di cava, potranno essere previsti parametrt geometrici pid
restrittivi in funzione delle caratteristiche geomeccaniche medie degli stessi e indicati
nelle relative singole schede.

| parametri geometrici, adottali in sede progettuale. devono essere comungue definiti,
tenendo conto dei limiti massimi sopra indicati, in funzione della stabilita locale e
generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale
progettato in congruenza alla destinazione finale: in ogni caso I"andlisi di stabilita deve
essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre
2008, n. 8/8749 e s.m.l. e del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.l.

Art. 33 - Modalita particolari di coltivazione

La colfivazione delle cave deve avvenire per lottl dall’alto verso il basso, per fefte o
gradoni discendenti, parfendo dal limite superiore dell’area autorizzata, in maniera da
assicurare un progressive recupero della fronte di cava.

TITOLO IV - RECUPERO AMBIENTALE
Art. 34 - Modalita di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni

Le opere di recupero ambienfale devono essere progettate ed eseguite per “fasi di
recupero” contestualmente al lavori di coltivazione.,

Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comungue
degradate, anche da attivitd pregressa. prevedendo che le zone esaurite vengano
recuperate all’utilizzazione finale prevista e pianificando i templ di recupero.

15



.f. Regione
Lombardia

Serie Ordinaria n. 51 - Lunedi 14 dicembre 2015

Bollettino Ufficiale -21-

La rimodellazione del versanti deve tenders a morfologie congruent! con le destinazioni
d’uso previste e con I'ambiente circostarnite.

| progefti di recupero devono tener conto sio degli aspettl territoriall relativi al previsti
utilizzi del suolo , sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni
con le reti ecologiche circostanti,

Ogni anno, Il fitolare dell’autorizzazione comunica al/al Comune/i competente/i per
territorio le opere di recupero eseguite,

Qualora il progetfo preveda limpiego di specie arboree e vegetali, devono essere
utiizate esclusivamente essenze vegetdl aufoctone e di provenienza cerfificata, sia
etbacee, sia arbustive e arboree, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro Flora
Autoctona, dall’ERSAF e dal documento di RER contenuto del PTR vigente. In alcuni casl
specifici sl pud prevedere anche I'inserimento di specie animali, laddove Il progetto di
recuperc lo consente, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre pero
autoctone e di provenienza certificata,

Art. 35 - Recupero prowisorio e opere di compensazione

Le fronti abbandonate transitoriamente dalle coltivazioni sono comunque soggette a
recupero morfologico.

Le fronti di cava s‘infendono abbandonate transitoriamente dalla coltivazione mineraria
qualora le indicazioni di Piano prevedano I"avanzamento dell'attivita estrattiva nelle aree
contigue.

Qualora dll'interno di un ambito esiraftivo  siano  presenti zone abbandonate
transitoriamente dalla coltivazione, Ia ditta esercente & tenuta a effettuare opere di
compensazione nell’area di rispetto.

Qualora, entro I'anno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione, Ia ditta
esercente |'aftivita di cava non abbia inclfrato istanza di ampliamento, |l recupero delle
fronti “prowisorie” deve essere reso definitivo.

Art. 36 - Opere in verde

Le specie erbacee, arbustive e arboree da implegare devono essere individuate nel
progetto di recupero ambientale.

L'elenco dettagliato delle specie previste deve essere riportate @ margine della
cartografia corrispondente.

Nel caso in cul la copertura vegetale non sia omogenea, in termini di disposizione e di
composizione, | limiti delle consociazioni previste devono essere rappresentati in
cartografia.

Ove necessario, si devono progeffare opere di ingegneria naturalistica atte a garantire la
migliore riuscita degll interventi di recupero,

Il progefto dovra prevedere anche la fase femporale nella quale dovra essere garantita
la buona riuscita dei lavori di recupero ambienfale mediante interventi di prima
manutenzione o tendenti al eliminare eventuali problemi sorti nel primi tempi successivi
dlia redlizzazione delle opere di recupero,

Art. 37 - Riutilizzo delle aree i cave

In ciascun Ambito Territoriale Estrattivo o cava di recupero possono coesistere, in
conformita con le destinazioni finall previste, zone con differenti modalita di riassetto del
suolo.
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Le indicazioni contenute nei successivi articali 0000che Individuane | quattro principall fipi
di recupero, si riferiscono ad aree omogenee specificate nelle schede che identificano
ogni singolo ambito estrattivo e ogni singola cava di recupero.

Le opere di recupero devono essere finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle
aree di cava e possono anche Interessare aree limitrofe o quelle definite dal perimetro
della cava.

Art. 38 - Recupero ad uso naturalistico

La rinaturalizazione deve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere, con
ridofto intervento nel tempo, verse un ecosisterna in equilibric con I'ambiente.

La rinaturdlizazione va finalizzata all’inserimento dell’ambite estrattivo nel paesaggio.
favorendo soluzioni progettuall mirate al contenimento degli effetti morfologicl indotti
dall'escavazione e migliorative rspetto alle condizioni limite indicate dal precedenti
arficoli 28 (Fronte al termine della coltivazione) e 32 (Fronte al termine della coltivazione),

La sistemazione morfologica al fermine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire
comungue la stabilitd delle scarpate e il controllo dall’erosione del terreno superficiale di
riporto anche mediante opere di regimazione idradlica e idonei interventi di ingegneria
naturalistica.

| parametti geometrici e le soluzioni progettuali adottate, in funzione della stabilita del
pendic e della vegetazione, devono garantire Il successo dell'infervento di
rinaturalizzazione previsto,

Per tutti gl inferventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere
individuate fra le specle autoctone. La collocazione di alberi e arbusti e la loro
consociazione dovrda tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie.

Sia la disposizione e la forma degli appezzarmenti imboschiti che la distribuzione delle
piante al loro interno deveno essere irregolari al fine di evitare una innaturale monotonic;
le distanze di impianto devono essere tali da permettere la riunione in colleftivo delle
singole piante in tempi relativamente contenuti.

Il regolare deflusso delle acque superficiali va garantifo in conformita a gquanto disposte
dall"arficolo 20 (Drenaggio delle acque) delle presenti norme.

Art, 39 - Recupero ad uso agricolo

Il recupero ambientale a uso agricolo, arboricoltura compresa, @ volto alla formazione di
un ecosistema Il cul equllibric deve essere garantitc mediante le aftivitad colturali, |
parametri geometricl e le soluzioni fecniche adottate devono essere definiti nel progetto
di recupero in funzione delle colture previste, dei mezzi impiegatli e delle successive
lavorazioni del terreno al fine di garantire le condizioni di stabilitd del pendio e il controllo
dei processi erosivi,

Anche nel recupero ad uso agricolo dovrd essere prevista la creazione di elementi di
incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi e siepl arborate,

Art. 40 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico aftrezzato

Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato & voito alla
realizzazione di aree destinate ad accogliere servizi e attrezzature a funzione ricreativa.

| parametri geometrici e le soluzioni fecniche adotiate verranno definiti nel progetto di
recuperc in funzione dei servizi e delle attrezzature previste,
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La morfologia deve essere compatibile con le possibilitd di accesse nonché con
I'allacciabilita alle infrastrutture fecniche e civili,

La sistemazione definitiva deve, In ogni caso, garantire ['equilibrio ldrogeclogico dell’area
di intervenio e deve essere definita dai relativi progettl attuativi.

La superficie iImpermeabilizzata non deve superare 1l 16% dell'area destinata ad uso
ricreativo,

Art. 41 - Recupero ad use insediativo

Le eventuali destinazioni ad uso insediativo gquali servizi, attivita industriali e produttive in
generdle e abitazionl sono soggette dlle vigenti normative urbanistiche.

La sisternazione definitiva deve in ogni caso garantire |'equilibrio Idrogeologico dell’area
residua e deve essere definifa dal relativo progetto di attuazione richiamato al
precedente arficolo 9 (Progeffo Aftuativo e programma economico finanziario).

Art. 42 - Recupero del fondo cava, del gradoni e delle scarpate meno acclivi

Sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava e in genere su futte le aree a pendenza non
superiore a 35 gradi, scarpate comprese, deve essere steso uno strato di terreno idoneo a
permettere la vitalitd a lungo termine delle specie vegetall che il progetto prevede di
mettere a dimora.

Qualora il terreno non fosse idoneo si devono apportare le opportune correzioni dando la
preferenza a prodofti di origine organica.

La superficle delle scarpate, prima della stesura del terreno, deve essere sufficlenternente
rugosa per favorire la tenuta del terreno riportato.

La superficie dei piazzall, prima della stesura del terreno, deve essere “rippata” al fine di
togliere gli effetti della compattazione.

Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del ferreno non deve essere
comunque inferiore a m 0,50 sui piczzali e sulle pedate dei gradoni e @ m 0,30 sulle
scarpate.

Nelle zone in cui siano previsti iInerbimenti o cespugliamentl, tale spessore del terreno non
deve essere comungue inferiore a m 0,2, Lo spessore del terreno si considera misurato ad
assestamento avvenuto.

Nel recupero ad uso naturalistico, almeno I'80% delle superfici deve essere Interessata da
impianti realizzati con specie arboree e arbusfive,

Le zone non Inferessate dagll impianti arborei e arbustivi devono essere inerbite
ufilizzando miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adatti alle
condizioni stazionali con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose e dltre
specie complementari,

Il progetto deve prevedere il programma delle cure colfurali degli impiantl e degli altri
interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa lirrigazione ove necessaria,

Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente
al tipi di recupero di cui ai precedenti arlicoll 38 (Recuperc ad uso naturalistico) e 40
(Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato), devono essere realizzate sulla
base di un progetto redatto da un fecnico diplomato o laureato in discipline attinenti,

Art, 43 - Recupero delle scarpate pit acclivi e riporti al piede
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Sulle scarpate delle cave di cul al fitole lll - capo I, con Inclinazione superiore a 35° si
devono eseguire inferventi di idrosemina di specie erbacee e arbustive e/o allrl interventi
di ingegneria naturalistica al fine di favorire l'insediomento della vegetazione nelle
fratture della roccia e negli anfratfi. Sono fatte salve diverse previsioni contenute nel
progefto di recupero,

Qualora sia necessario I'impiego di materiall attl a consolidare la superficie del terreno sl
deve dare preferenza a materiali biodegradabili,

Ove possibile le scarpate pit acclivi devono essere rimodellate mediante riporto d
materiale sterile in pezzame in modo da formare cumull addossali alle alzate del gradon|
con profio avente inclinazione non superiore a 35°.

| eumuli deveono essere ricoperti con uno strato di terreno idoneo ad accogliere impianti
arborei e arbustivi @ a permetterne la vitalita. Questo deve essere preferibiimente
scaricato dall’alio e con anticlpo rispetto alle operazioni d'implanto al fine di consentirne
I"assestamento,

I cumull potranno interessare anche solo parzidimente | gradonl, In guesto caso si devono
adottare disposizioni a intervalll iregolari e sfalsature sulla verficale.

La scelta delle specie da utilizzare per gli impianti e le semine dovra tenere conto delle
condizioni stazionall pid difficill e vertere su specie dotate di maggior rusticita,

Gli impiantt arborei e arbustivi devono interessare almeno |I'80% delle superfici dei cumuli,
Art. 44 - Garanzie finanziarie

La determinazione delle garanzie patrimoniali di cui all’articolo 16 della L. 14/98 |, per la
parte relativa al costo delle opere di sistemazione morfologica e di recupero ambientale
definitivo previste dal progetto autorizzate, dovrd avvenire sulla base dei listini prezzi
adottati dalla Provincia interessata.

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 45 - Zonizzazione dell’ATE

Il'limite dell’area estrattiva di ogni ATE @ da considerarsi vincolante; si possono consentire
modifiche a tale limite solo nelle zone di raccordo con le pregresse attivita estrattive,

| limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree
di rispetto, qualora non vincolate, sone da considerarsi indicativi; la delimitazione esatta
di queste aree sard definita nel progetto dell’ATE,

Arl. 46 - Cave di Recupero

Nella scheda di riferimento di cui all’ Allegato B viene indicato se il imite areale e il volume
commerciabile siano da ritenersi indicativi o vincolantl,

Il progetto di recupero dovrd definire I'area d’intervento e indicare i volumi di materiale
da commercializzare. Tali volumi dovranno attenersi ai valorl riportati nelle schede,
qualora siane stati indicatl come vincolanti. Negli altri casi, | volumi commerciabili non
dovranno comunqgue superare la soglia massima del 26% oltre | valori indicativi riportati
nelle schede di riferimento.

Per il settore delle cave di monte, che possono presentare problemi geotecnici complessi,
la definizione delle aree e dei volumi &€ demandata dlle verifiche di progetto, in
confarmita con le indicazioni e le note contenute nelle relative schede.

Art. 47 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
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Anche in funzione della determinazione delle garanzie di cul all’articolo 16 della I.r, 14/98,
I‘autorizzazione dall’‘ampliamento di cava & rllasciata previa verifica da parte della
Provincia sullo stato di avanzamente delle cpere di recupero ambientale indicate nel
provvedimento autorizzative. tenendo conto delle fronti d’avanzamento, delle aree il cui
recupero e previsto in fempi successivi alla data di presentazione della domanda di
ampliamento e del piazzall inferessati dalla prosecuzione dell’attivita estrattiva, in
conformita alle indicazioni del vigente Piano Cave, nonché delle situazionl di mancato
recupero non imputabili a negligenza dell’operatore nel rispetto della normativa vigente.

Art, 48 - Deroghe alla normativa tecnica

Le prescrizionl attuative del piano sono vincolanti. Limitate deroghe alla scla Normativa
Tecnica di Piano, che non comportine aumenti di volume autorizzabile, possono essere
concesse dalla Provincia su motivata richiesta di operatori o Enti Locali, sentita la
Consulta Provinciale Cave, limitatamente ai seguenti articoli:

- Titole Il art, 15 *Materiale residuale”

- Titolo Il Cape | art. 27 “Fronte in corso di colfivazione”

- Titolo Il Capo | art. 28 "Fronte al termine della coltivazione”;
- Titelo Il Cape || art. 32 " Fronte al termine della coltivazione”.
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2. SCHEDE E PLANIMETRIE DEGLI ATE

PIANO CAVE PROVINCIALE DI LECCO

ATEil
DATI GENERALI
Seftore merceologico: Recce per uso industriale
Cava: Comaelio -
Comunea: Lecco
Localita: Belledo
Sezione CTR: Bded
CARATTERISTICHE DELL'AMBITO
Nuovo inserimento: no
Ambito Preesistente: si Sigla: AE. 4.1
Area complessiva
dell’ambito (ma) 61220
Area estrattiva (maq) 30.750
Quota media piano 180

campagna (msl.m.)

Vincoli

Boschi e Corsl d’'acqua- art. 142 D, Lgs. 42/04
Vincolo ldrogeologico - art, 7 R.D. 3267/23

Concessioni minerarie

Assenti

Contesto

L'ambito estrattive & localizzato sulle pendicl nord-occidentall del massiccio del
M. Magnodeno ed & delimitato a sud e ad ovest da ripide parefi di versante che
progradano verso localitd Belledo. L'area appartiena al complesso delle pendicl
del M. Resegone ed ai versantl prossimi ol contesto urbanizzato, L'ambito,
benché prossimo al centro abitate di Belledo non influisce sul sistema insediative
e sulle aree di espansione urbanistica. L'area & interessata dalla presenza. nel
sottosuclo, di frattl in galleria della strada Lecco/Ballapio. La viabiita di accesse
al'area estraftiva risulta gid adeguata per la presenza della cava esistente e
presenta buoni livelll di accessibilita alla maglia viabliistica di carattere locale &
anche al bacino provinciale.

Formazione geologica
coltivata

Dolomia Principale

PREVISIONI DI PIANO

Riserve e produzioni

Volumi disponibili

nell’ Ambito stimatl (mc) 390.000
Produzione prevista nel

ventennio (Me) BOre
Riserve residue (mc) 190.000

Modalita di colfivazione

Parametr geometrici

Metodo di coltivazione: gradoni montanti.
Geometria delle fronti In corso di coltivazione, fatte salve quanto di pil restrittivo

potrd emergere in sede di analisi geofecnica nel progetto di gestione produttiva
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del’ATE:

Altezza massima gradone 10 m
- Inclinaziona massima alzata 80°
Larghezza minima pedata parl a 2/5 dell’altezza del gradone

Quota massima di scave | 400
(rm s.l.m.)
Quota minima di scavo 360 _

{rm s.l.m.)

Mitigazion previste

Mantenimento delle areg di mascheramento sul lati nord ed ovest, al fine dl
limitare 'impatto visive, Nelle suddette aree dovrd essere mantenuta la coltre
arborea esistente.

Altre prescrizioni per la
coltivazione

1. La coltivazione. fatto solvo quanto gia esistente, dovra awenire dall'alto
verso | basso, a parlire dal lote pid esterno del perdmetro o cava
individuate, seconde una direzicne preferenziale.

2. In conclusione all’estrazione di ogni gradone e prima dell' awvio delle opere
di sistemazione ambientale delle sfesso, dovranno essere eseguite e opere
di messa in sicurezza definitive. con particolare scrupolo nel versanti a
franapoggio.

3. Le acque di precipitazione ricadenti all'interno dello scavo dovianno essere
regimate e smaltite in modo nafurale, evitando la formazione dl ristagni nel
bacine estrattivo.

4.  Dowvra essere evitata l'intercetftazione dell'impluvio che lamblsce |'Ambito
lunge Il lato sud-est.

5. Le superfici finali definitive del gradoni non dovranno essere regolar e
rigidamente geometriche. mentre dovranno essere introdot  aleuni
elernenti morfologicl tratti da modelli naturall locall, come la giacitura delie
bancate. inee di fratturg, superficl rocciose ecc...

6. Le strade di servizio all'intermno dell’area di scavo dovrannao essere limitate o
minimo e funzionall alle opere di recupero & di mantenimento.

Note

Modalita di recupero finale

Destinazione finale

Naturalistico - Agricolo

Recupero scarpate

Riporto di materiali sterili di cava per la risagomatura della pedata del singolo
gradone con readlizzazione di una livelletta avente inclinazione vorigbile,
compresa fra | 20° e | 35° Stendimento dl tereno vegetale idoneo alla
farmazione del rinverdimente arboreo ed arbustivo, avente quest’ultimo funzion|
di mascheramento della parete del gradone a vista @ consolidamento del
materiali Inerti,

Recupero fondo cava

Riporto di sterill di cava e formazione di area boscata

Recupero in fase di
escavazione

Recupero ambientale del gradoni dal’alto al basso. Una volta awiata la
coltivazione di ogni gradone dovra essere avviata la sistemazione armbientale di
quello superiore. Non & consenfita la coltivazione di pit di due gradoni
contempeoransamente. || completamento delle sisternazioni delle franti di scavo
dovra essere parallelo all’avanzamento dei lavor con verifica biennale da parie
dell'Ente competante.

Altre prescrizioni per |l
recupero finale

L'attivita estratfiva autorizata al momente di redazione del presente Piano
prevede il rnempimento dei vuoti di cava mediante |'apporto di materiali
provenientl dall’esterno. Tale pratica @ comungue consentita, entro | limiti di
normativa vigenti, ma rimangono salde le prescrizioni di recupero morfologico
ed ambientale del gradoni In fase di colfivazione, questo al fine di mitigare
I"attivita estrattiva durante la sua gestione,

M dalla Giunta

Modalita di recupero finale
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Recupero in fose di escovazione: sostituzione dl quanto nporato con la seguente frase: °ll recupero dovra
essere contestuale alla coftivazione”.

Alfre prescrizioni per |l recupero finale: sliminazions della frase “ma rimangona salde le prescrzion di
recupero morfologico ed amblentale del gradoni in fase di coltivazione, questo al fine dl mitigare I'atfivita
estrattiva durante la sua gestione”.
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PIANO CAVE PROVINCIALE DI LECCO
ATEi2

DATI GENERALI

Settore merceologico:

Rocce per sa industriale

Cave: Cava Vaiolo Bassa
Comune: Lecco
Locdlita: Vaiolo
Sazione CTR: Bded
CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento: no

Ambifa Preesistente, si Sigla: AE. 4.2
Area complessiva

dell’ambite (ma) 224.3%0

Aree estrattive (ma) 182.420
Suucta media piano 410

campagna (rms.l.m.)

Vincoli

Boschi & Corsi d'ocqua- art. 142 D Lgs 42/04
Reticolo ldrico Minore - R.D, 523/1904 - D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e s.m.l.
Vincolo Idrogeologice - art, 7 R.D. 3267/23

Concessionl minararie

Assenti

L'ambite estrattivo & impostato sulle pendici nord-occidentali del massiccio del
Mente Magnodeno, a nord-est della localifa Maggianico, L'area appartiene al
complesso delle pendicl nord-occidentall del M. Resegone. Alintermno
dell’ambito & presente una cava affiva denominata Vaiolo Bassa. L'ombito non

Contesto risulta prossimo a centrl abitatl e non Influisce su aree dl espansione urbanistica
sio a livello insediative che infrastrutturale. La viabilitd di accesso risulta gia
adeguata per la presenza delle cave esistenti e presenta buoni livell di
accessibiitd allo maglia viabilistica di carattere locale e anche al bacino
provinciale,

Formazions geclegica Dolomia Principale e Calcare d 2u

coltivata

PREVISIONI Di PIANO

Riserve e produzioni

Vaolumi disponiblil

nell’ Ambito stimati (mey | 4200000
Produzione prevista nel :
ventennio (mc) B000
Riserve residue (mc) 1.000.000

Modalita di coltivazione

Parametti geometrici

Metodo di coltivazione: a fette orizzontall discendenti

Geometria delle fronti In corso dl coltivazione, fatfo salve quanio di pit restrittivo
potrd emergere in sede di analisl geotecnica nel progetto di gestione produtiiva
dell'ATE:
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Altezza massima gradone 15 m
Inclinczione massimna alzata 80°
Larghezza minima pedata parl a 2/5 dell’altezza del gradone

Quota massima dl scavo | 480

(mslm.)

Quota minima di scavo 345

(ms.lm.)

Mitigazionl previste Mantenimento dello stoto oftuale delle fasce idenfificate come aree di rispetto

nelle schede di ATE

Altre prescrizion per la 1. Lo coliivazione, fatto salve guanto gia esistente, dovwd avvenire dall'alto

coltivaziona verso Il basso, a partire dal late dl monte del perimetro dl cava individuato,
secondo una direzione preferenziale che consenta il minore impatio sul
territorio.

2. In conclusione all’estrazione di ogni gradone e prima dell’'avio delle cpere
di sistermazione ambientale dello stesso, dovranno essere esaguite le opere
di messa in sicurezza definitive, con paricolare scrupolo nel versantl a
franapoggio.

3. Le acque di precipitazione ricadenti all'inferno degll scavl dovranno essere
regimate e smaltite in modo naturale, evitando la formazione di ristagni nel
bacino estrattivo.

4. Llintercettazione degll impluvi dovra essere gestita In modo da non arrecare
danni a valle, non dovranno essere aumentale le superfici del bacinl idric
attual, in modo da non aumentare le portate dei singoll Impluvi e dovrd
essere sempre garantita la qualifa delle acque superficiali.

5 Le superfici finali definitive del gradonl non dovranno essere regolar e
rigidamente geometriche, mentre dovranne essere  Infrodofti  alcuni
element! morfologici frafti da modelll naturall locall, come la giacitura delle
bancate, linee di fratturg, superfici rocciose ecc...

6. Le strade di servizio allinterno delle arge di scavo dovranno essere limitate
al minimo e funzionali alle opere di recupero e di mantenimento.

7 Dowrd essere costanfemente garantfita la perconibilitd della vio pubblica
per consentire 'accesso alle frazionl ed alle proprieta privaie.

8. In fase di coltivazione dovranno essere rispetiati i limiti delle vibrazioni come
Imposti dagli strument! normativi & di seftore.

9. In fase di progettazione d'ambitc dovranne essere previsli idonei
accorgimenti per ridurre o mitigare gli impatti provocati dalle polverl.

Note la presenza della periinenza minerara a servizio dellATEI3 non dovrd
comportare impedimenti in termini di sfruttamento globale ed oftimale della
risorsa in ragione del prevalente Interesse pubblice di sfrullamenio della risorsa,
rispetto @ quello privato, laddove queste sio di ostacolo allo coerente
pianificazione dell’'attivitd estrattiva. L'ellminazione o lo spostamento del nastro
trasporiatore dovrd essere concordato e previsio nei tempi e nel modl
compafibili con la presente planificazione.

Nelle "Aree dl Impianti @ stoccaggl” individuate nella cartografio d'ambito ed
inserite all'intfernc delle aree estrattive @ comungue consentita la coltivazione del

giacimento.
Modalita di recupero finale
Destinazione finale Naturalistico - Agricolo - Ricreativo e a verde pubblico attrezato
Recupero scarpate Riporto di materiali sterili di cava per la risagomatura della pedata del singolo

gradone con realizazione di una livelletta avente inclingzione varlablle,
compresa fra | 20° e | 38° Stendimentoe di tferreno vegefale idonec alia
formazione del rinverdimento arboreo ed arbustivo, avente quest'ultimo funzioni
di mascheramento della parete del gradone a vista e consolidamento dei
materiall inertl.

Recupero fondo cava Riporto di sterili di cava e formazione di area boscata

Recupero in fase di Recupero ambientale dei gradoni dall'alto al basso per ognl atftivitd estrattiva.
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escavazione Una voita awiata la coltivazione di ognl gradone dovra essere awiata g
sisternaziona ambientale di quelle superiore. Non & consentita la coltivazione di
pib dl fre gradoni contemporansamenta. E comunque consentita la coltivazione
dei materiali di cava In diversi cantierl entro | limitl di cava, al fine di reperire Il
materiale a seconda delle necessita Industriall. || completamento  delle
sisternazionl delle frontl di scave dovrd essere parallelo dll'avanzamento dei
lavorl con verifica biennale da parie dell’Ente competente

Altre prescrizion per il Recupero Integrato fra ke due atfivita estraitive, adottando | medesimi criter di
recupero finale sisternazione ambientale per 'oftenimento di una continuitd paesagglistice-
ambientale.

Modifiche proposte dalla Giunta regionale

Caratteristiche dell’Ambito

Farmazione geologica coltivata: sostituzione delle parole *Deolomia principale” con "Dolomia di Conchadon®,
Modailita di collivazione

Altre prescrizioni per la coltivazione: sostituzione del punto 1 con: “La coltivazione delle nuove aree inserite dal
presente Piano, sifuate a nord della pertinenza minerania a servizio dell’ATEIS, pud avvenire solo

successivamente alla conclusione del lavori di estrazione e di recupero ambientale delle aree gid previste dal
Piano cave precedente, a sud dello suddetta pertinenza mineraria”.

Inserimento del sequente punte 9: *In fase di progettazione possono essere previste dimensioni dell’altezza e
della pedata dei gradoni differenti rispetto a quelle indicate, qualera sia garantita la stabilita e qualora non
contfrastine con il soddisfacimento dei fabbisognl di materiale individuat! dal Piano®.

Note; sostituzione della frase “La presenza dello pertinenza mineraria a servizio dell’ATEI3 non dowa
comportare impedimenti in ferminl ¢l sfruttamento glebale ed offimale della risorsa in ragione del prevalente
interesse pubblico di sfruttamento della risorsa. rispefio a quello privato, laddove questo sia di ostacole alla
coerente pianificazione del’attivitd estraftiva™ con "La presenza della perfinenza minerara a servizio
dell’AT.EI3 non dovra compromettere lo sfruttarmento otiimale della risorsa”
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PIANO CAVE PROVINCIALE DI LECCO
ATEI3

DATI GENERALI

Seftore merceologico:

Rocce peruso Industriale

Cave; Cava Vaiolo Alta
Comune: Lecco -
Localita: Vaoiolo

Sezione CTR: Bded
CARATIERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento: no

Ambito Preesistente: si Sigla: AE. 4.3
Area complessiva

dell’'ambite (ma) s

Aree estrattive (ma) 249.800

Quota media piano 600

campagna (mslm.)

Vincall

Boschi e Corsl d’acqua- art, 142 D, Lgs, 42/04
Retficolo Idrice Minere - R.D. 523/1904 - D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e s.m.i.
Vincolo Idrogeclogico - art. 7 R.D. 3267/23

Concessionl minerarie

Assenti

L'ambito estrattive & impostato sulle pendici nord-occidentall del massiceio del
Monte Magnodeno. ¢ nord-est della localitd Maggianico. L'area appartiene ol
complesso delle pendici nord-occidental del M Resegone. All'inferno
dell'ambito é presente una cava attiva denominata Vaiolo Alto. L'ambito non

Contesto risulfa prossimo a centri abitafi @ non influisce su aree di espansione urbanistica
sia a livello Insediativo che Infrastruiturale, La wviabilita di occesso risulta gia
adeguata per o preserza delle cave esistenti e presenta buoni livelli di
accessibilitd alla maglia viabllistica di carattere locole e anche al bacino
provinciale,

Formazione gealogica Dolomia Principale e Caleare di Zu

coltlvafa

PREVISIONI DI PIANO
Riserve e produzioni

Volumi disponibill

nell’ Ambito stimati (mc) Lt
Produzione prevista nel

ventennio (mc) it
Riserve residue (mc) 0

Modalita di coltivazione

Parametri geometrici

Metodo di coltivazione: a fette arizzontali discendenti

‘Geometria delie fronti in corso di coltivazione, fatte salve guante dl pit restrittive
potra emergere In sede di analisi geotecnica nel progetto di gestione produttiva
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daell'ATE.:

Altezza massima gradone 20 m
- Inclingzione rmassirna alzata 807
Larghezza minima pedata pari a 2/5 dell’altezza de| gradane

Quota massima di scave | 710
(mslm)
Quota minima di seavo 530

(mslm.)

Mitigazion! previste

Mantenimento dello stato attuale delle fasce identificate come aree di rispetto
nelle schade di ATE.

Altre prescrizioni per la
coltivazione

1. La coltivazione, foffo salvo quanto gia esistente, dowra avvenire dall’alto
verso il basso. a partire dal lato pit esterno del perimetro di cava individuato.
secondouna direzione preferenziale.

2. In conclusione all’estrazione di ognl gradone e prima dell’awio delle opere di

sistermazione amblentale dello stesso, dovranno essere eseguite le opere di

messa In sicurezza definitive, con parficolare scrupolo nal versantl a

franapoggio.

Le acque di precipitazione ricadenti all'inferno degll scavi dovranno essere

regimate e smalfite in modo naturale. evitando la formazione di ristagni nel

bacino estratftivo.

L'intercettazione degli impluvi dowrd essere gestita In modo da non arrecare

donni o valle, non dovranno essere aumentate le superfici dei bacini idrici

attuall, In modo da non aumentare le portate del singoll Impluvi e dowrd
assare sempre garantita la qualita delle acque superficiall.

Le superficl finall definitive dei gradoni non dovranno essere regolarn e

rigidamente geometriche. menfre dovranno essere introdotti alcunl elementi

morfologici trath da moedelil naturall locali, come la giacitura delle bancate.
linee di frattura, superficl rocclose ecc. ..

Le strade di servizio all'internc delle aree di scavo dovranno assere limitate al

minimeo e funzienali alle opere di recupera e di mantenimento,

7. Dovra essere costantemente garantita lo percoribilita della via pubblica per
consentire I'accesso alle frozionl ed alle propriefd private. realizzando uno ©
piu tracciati stradall alternativi in accordo con gli Enti di competenza.

B. In fase di colfivazione dovranno essere rispetiatl | limitl delle vibrazionl come

imposti dagll strumenti normativi e di setfore.

In fose di progettazione d'ambifo dovranno essere  previsti

accorgimenti per ridurre o mitigare gli iImpatt provocati dalle polveri.

9. Idonei

Note

A senizio dellambito estrattiva & presente una pertinenza mineraria che
interseca & s insersce nel'ATEi2 distinguibile nelle "Aree di implanti e
stoccaggi” individuate nella cartografia d'ambito AT EI2. Dovra essere prevista e
concordata I'eliminazione o lo spostamento del nastro trasportatore nel fempi e
nel modl compatibill con la presente pianificazione, al fine di permettere il pieno
sfruttamento della risorsa individuata nell'ambito AT.EI2.

Modalita di recupero finale

Destinazione finale

Naturalistico — Agricole - Ricreativo e a verde pubblico affrezzato

Recupero scarpate

Riporto di materiall sterlll di cava per la risagomatura della pedata del singolo
gradone con realizzazicne di una livelletta avenfe inclinozione variabile,
compresa fra | 20° e | 35° Stendimentc di termenc vegetale idoneo alla
formazione del rinverdimento arboreo ed arbustivo, avente guest’ulfimo funzioni
di maschermmento dello parete del gmdone o vista & consolidamento dei
materall inertl.

Recupero fondo cava

Riporto i sterili di cava e formazione di area boscata

Recupero In fase di
escavazione

Recupero ambientale del gradoni dall’alfo ol basse per ogni affivita estrattiva,
Una wolta awiata lo coltivozione di ognl gradone dowrd essere avviata la
sistemazione ambientale di quello superiore. Non & consentita la coltivazione di
piti di fre gradoni contemporaneamente. £ comunque consentifa la coltivazions
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dei materiall dl cava in diversl cantfierl entro | limitl di cava, al fine di reperire Il
materiadle a seconda delle necessitad Indusiiall. || completamento delle
sisternaziont delle frontl di scavo dovrd essere parallelo ol avanzamento dei lavori
con verifica biennale da parte dell'Enfe compatente.

Altre prescrizionl per il Recupero infegrato fra le due aftivita estrattive, adoftando | medesimi criten di

recupera finale sistemazione ambientale per I'oftenimente di una confinuita paesaggistico-
ambiantale

Modifiche nia ale

Madifica del perimetro dell’ Ambito e dell'area estrattiva. come da planimetria allegata.
Caralteristiche dell' Ambito

Formarione geologica coltivata: sestituzione delle parole “Dolomia principale” con "Delomia di Conchadon”™
Area complessiva dell’ Ambito (mg): sostituzione del valore indicato con "345.821"

Aree estrattive (mq): sostituzione del valore Indicato con "225.7657,

Modadlita di colfivazione

Quota minima di scavo (m s.L.m.): sostituzione del valore Indicato con 500 m™.

Alfre prescrizioni per la coltivazione: inserimento del seguente punto 10: "In fase di progettazione possono

essere previste dimensioni dell'altezza e della pedata dei gradonl differentl rispetto a quelle indicate, gualora
sio garantita la stabiité e qualora non contrastino con il soddistacimento dei fabbisogni di materiale
individuati dal Piano”.
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PIANO CAVE PROVINCIALE DI LECCO
ATEi4

DATI GENERALI

Seftore merceologico: Rocce per uso industriale
Cava Valle Oscura
Comune: Galbiate
Localita: Sala al Baro
Sezione CIR: Bad4
CARATITERISTICHE DELL’AMBITO

Nuovo inserimentfo: no

Ambito Preesistente. s Sigla: ARG
Area complessiva

dell'ambito (ma) R
Araa estrattiva (mg) 73.080
Quota media piano 335

campagna (m sil.m.)

Vincoli

Parco Regionale del Monte Barro e Parco Naturale del Monte Baro
Rete Natura 2000 - SIC 1T2030003 del Monte Barro

Bellezze panoramiche - arf, 136, D, Lgs, 42/04

Corsi d'acqua - art. 142 D. Lgs. 42/04

Boschi - art. 142 D. Lgs 42/04

Vincolo ldrogeologico - art. 7 R.D. 3267/23

Concessioni minerarle

Assentl

L'ambito & locdlizzato sul versante sud-ovest del Monte Barro, a nord-ovest della
localita Sala al Barro; Al suo infermo e presente una cava in affivitd, denominata
Valle Oscura, In fase avanzata di estrazione e sistemazione ambientale. L'ambito

Contesto aestrattivo non rsulta prossimo a centd abitati @ non influsce su aree di
espansiong; 'ambito presenta buoni livell di accessibilitd allo maglia viabllistica
dl carattere locale e anche al bacing provinciale.

Formazione geologica Dolomia Principale e Caleare di Zu

coltivata

PREVISIONI DI PIANO
Riserve e produzioni

Volumi disponibill
nell’ Ambito stimati (me)

Il Provwvedimenfo Dirigenziale n.411 del 31/10/2006 prevede la colfivazione di
1.000.000 me nell’ AR, 6.1. Non sone concesse ulteriori volumetrie oltre o quanto
gid autorizzato

Produzione prevista nel
vaentennio (mc)

In esclusivo riferimento ai voluml residul gid autorzatl dal provwedimento
autorizzativo n. 411 del 31/10/2006

Riserve residue (mc)

0

Meodalita di coltivazione
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Parametrl geometric

Metodo di colfivazione: a fette arizzontall discendenti/gradoni montanti

Geomelria delle frontl In corse dl colfivazione. fatte salve quantc di pili resfrittivo
potrd emergere In sede dl anallsl geotecnica del sito specifico:

Altezzey massima gradone ¥ m (35 m per Il gradone inferiore gid esistente)
Inclinczione massimo alzata 80"

- lorghezza minima pedata por o 2/5 dell'alfezza del gradone (e
comungue in proporzione tale da rendere linclinozione massima del
versante finale affestata sul 38°, come da progette autonzato.)

(ms.lr)

Quota massima dl scavoe | 400
{ms.lm.)
Quota minima di scavo 270

Mitigazionl previste

Mantenimento dello stato ottucle delle fasce identificate come aree di rispetio
nelle schede di ATE.

Altte prescrizioni per la
coltivazione

1. La prosecuzione delia colfivazione dovrd avvenire dall’alto verso || basso, a
parlire dal lato pit esterno del perimetro di cava individuato, secendo una
direzione preferenziale.

2. In conclusione all'estrazions di ogni gradone & prima dell’'awio delie opere
di sistemazione ambientale dello stesso, dovranne essere eseguite le opere
dl messa in sicurezza definitive, con paorticolare scrupolo nei versanti a
franapoggio.

3. Le acque di precipitazione ricadenti all'intema degli scavi dovranno essere
ragimate e smaltitfe in medo naturale. evitando la formazione di ristagnl nel
baeing estrattivo.

4. le strade di servizio all'inferno delle aree di scavo dovranno essere limitate
al minime e funzionall alle opere di recupero & di mantenimento.

5. Dovrd essere costantermente garantita la percorribilitt della via pubblica,

6. Dovranno essere rispettate le prescrizionl di cul al punto 1 del parere del
Parco del Monte Barro (Prot. N, 947 del 27 maggio 2013) come riporfato
nella Valutazione dl Incidenza de! Piano Cave delia Provincla di Lecco di cul
dla Decrete della Regione Lombardia - Direzione Generale Amblente,
Energio e Sviluppo Sostenibile n. 5421 del 24/06/2013, quale parfe infegranfe
del presente Piano.

Note

A fine coltivazione dovrd essere smantellate I'impianto di franturnazione nonché |
silos di stoccaggio del matericle presenti sul piazzale di cava individuate come
“Aree di Impianti” nella scheda di ATE.

I volumi residul di materigle da estrarre rimangone vincolali @ guanto gia
autorizzato nel Progetto d'Ambito. non vengono perfanto concesse nuove
volurnetrie.

Modalita di recupero finale

Destinazione finale

Naturalistico - Agricole - Ricreativo e a verde pubblico affrezzato

Recupero scarpate

Riporto di materiali per la risagomaturo dello pedata del singolo gradone con
redlizzazione di una livellefta avente inclinazione variabile tale do garantire la
totale copertura della fronte sub verticale del gradone. Stendimento di terreno
vegetale idoneo alla formazione del rinverdimento arboreo ed arbustivo, avente
quest'ultimo funzionl di mascheramente della parete del gradene a vista e
consolidamento dei materiali inert].

Recupero fondo cava

Riporio di materiall per la risagomatura e formazione di area boscata e prativa

Recupero In fase di
escavazione

Recupero ambientale dei gradoni dall'alto al basso conformemente a quanto
gia autorizzato

Altre prascrizioni per il
recupero finale

A fine coltivazione non dovranno essere mantenuti fronti di scave in vista, ma 18
dove non tecnicamente possibile le superfici finall del gradoni non dovranno
essere regolari e rigidamente geomeiriche, mentre dovranno essere infrodotti

dleunt elementl merfologicl frattl da modelll naturall locall, coeme la giacitura
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delle bancate, linee di frattura. superfict rocciose ecc. .

Modifiche proposte dalla Giunta regionale

Caratteristiche dell' Ambito

Formazione geologica colivata: sestituzione delle parole " Dologmia principale” con "Dolemia dif Conchodon”
Modalité di coltivazione

Parametr geometricl: aliminazione delle parcle "gradonl montanti®
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PIANC CAVE PROVINCIALE DI LECCO

ATEp]
DATI GENERALI
Settore merceologico: Pietrischi -
Cava: Merle
Cornune: Mandello del Larie
Localltdn Moregalio
Sezione CTR: B4da
CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuoveo inserimento: no

Ambito Preesistente: si

Sigla: AR. 3.1 Seftore |

campagna (ms.l.m.)

Area complessiva

dell‘ambito (ma) Sden
Area estrattiva (ma) 23,780
Quota media piano 200

Vincoll

Bellezze panoramiche - art, 136, D, Lgs, 42/04
Laghi - art, 142 D, Lgs. 42/04

Boschi- art. 142 D, Lgs 42/04

Vincolo Idrogeologico - art, 7 R.D, 3267/23

Concessionl minerarie

Assenti

L'ambito appartiene al complesso delle pendici nord del M. Maoregallo,
caratterizato da scoscese paretl rocciose progradanti sulla sponda sinistra del

Contesfo Lago di Como. Nell'ambito & presente una cova attiva, denominata cava Merlo,
Il giacimento & prossimo alle aree edificate In fregio al lago ed alla SP 583

Formazione geologica Dolomia Principale

coltivata

PREVISIONI DI PIANO
Riserve e produzioni

Voluml disponibill
nell’ Ambito stimatt (mc)

Il Provvedimento Dingenziale n.258 del 29/06/2006 prevede la coltivazione di
65.000 mec nell’ AR, 3,1 Seftore 1. @ cul andranno sormmati ulteriond 50.000 me,

Produzione prevista nel
decennio (Mmc)

In esclusivo riferimento al volumi residul gld autorizzati dal provvedimento
autorizzativo n. 2568 del 29/06/2006 a cul andranno sormmati ulterion 50.000 mo

Riserve residue (mc)

0]

Modalita di coltivazione

Parametri geometrici

Metodo di coltivazione: a gradoni montanti

Geometria delle fronti in corso di coltivazione, fatto salve guanto dl pit resfritfive
potra emergere in sede di analisi geotecnica del sito specifico:

Altezza massima gradont 15/20 m
- Inclinazione massima alzata in roccio 50° e in detrito 35°
Larghezza minima pedata 15/20 m
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Quota massima dl scovo | 270
(mslim.)
Quota minima di scave 200

{m s.im:)

Mitigazian! previste

Maritenimento delle zone gia ricomposte

Allre prescrizion| per la
coltivazione

1. Lo colfivazione dovrd proseguire come quanto gid auterizate. ossia dal
basso verso I'afto con formazione di gradonl mediante apporto di material
dall'esferno sine a guota 225 m e dall'alto verso per la porzionea superiore.

2. Le acque di precipitozione ricadenti all'inferno dello scave dovranng essere
regimate e smaltite in modo naturale, evitando la formazione di ristagni nel
bacing estrattivo.

3. Le superfici finall definifive del gradoni non dovranno essere regolar e
ngidamente geomeliche. mentre dowranne essere Infrodotte alcune
alternanze geometriche.

4. Le strade di arrcccamento all'interno dell'area di scavo dovranno essere
limitate al minimo e funzionall alle opere di recupero e di mantenimento.

Note

autorizzate.

I volume di ulterion 50.000 mc di pietrisco da estrarre & da sormmarsi a quanto gid
autorizzato dal precedente progetto d’ambito, in ragione della disponibilita di
fale volurme entra | limiti di cava atfiva, senza ampliare le superficl dl scavo

Modalita di recupero finale

Destinazione finale Naoturalistice - Ricreativo e a verde pubblico attrezzato

Recupero scarpafe Stabliizzazione @ messa In sicurezza con fecniche di ingegneria naturalistica e
formazione di superfici vegetate. sulle alzate, mentre sulle pedate dei gradoni
piantumazioni arboree ed arbustive.

Recupero fondo cava Rediizzazione di gradonature medianfe 'opporfo di materiall  provenienti

dall'esterno con stablilizzazione @ messa in sicurezza con tecniche di ingegneria
naturalisica; formazione di superficl vegetate sulle alzate, mentre sulle pedate
dei gradoni plantumazion! arboree ed arbustive.

Recuperoin fase di
escavazione

Avanzamento del recupero ambientale parallelo alle attivitd estrattive.

Altre prescrizioni per il
recupero finole

sisternazione amblentale delle stesso, dovranno essere eseguite le opere di

In conclusione dll'estrazione di ogni gradone e prima dell’avwic delle opere di

messa in sicurezza definitive.

I proseguimento delle attivita esfrattive dovrd essere subordinato a verifiche
annuall da parte dell'Ente competente sull’ effettiva sistermazione ambientale del
sito.
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PIANO CAVE PROVINCIALE DI LECCO

ATEp2
DATI GENERALI

Settore merceologico: Pletrischi

Cava: Spondri

Comung: Mandello del Lario

Localitd: Moregallo

Sazione CTR: B4d3

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuove inserimento: ne
Ambito Preesistente; si Sigia: AR. 3,1 Settore 2

Area complessiva

dell’ambita (maq) 4,300
Areq esitaftiva (mq) 94,500
Quota media plano 200

campagna (ms.l.m.)

Bellezze pancramiche - art. 136, D. Lgs. 42/04
Laghi - art, 142 D, Lgs. 42/04

Vincoll
Boschi - art, 142 D, Lgs 42/04
Vincolo ldrogeologico - art. 7 R.D. 3267/23
Concessionl minerarie Assenti
L'ambito appartiene ol complessoc delle pendici nord del M. Moregallo,
carafterizato da scoscese paretl rocciose progradanti sulla sponda sinistra del
Lago di Como. Nellambito & presente una cavg oftiva, denominata cova
Contesto

Spandrl, finalizzata ol recupero morfologico & alla messa In sicurezza dell’area.
L'ambito & prossimo alle aree edificate in localitd Moregge in fregio al Lage ed
alia SP 583,

Formazione geoclogica

Daolomia Principale
coltivata

PREVISIONI DI PIANO
Riserve e produzioni

Velurni dissaniil Il Provwvedimento Diigenziale n.318 del 02/05/2007 prevede la coltivazione di
nall’ Ambito stimatl (he) 855.000 mc nell' AR. 3.1 Settore 2. Nan sone concesse ulterion volumetrie offre a

quanto gia autorizato
Produzione prevista nel In esclusive riferimenfo ai volumi residul gia autorizzati dal provwedimento
decennio (Mc) autorizativo n. 318 del 02/05/2007.
Riserve residue (mc) 0
Modalitd di coltivazione
Parametri geometrici Metodo di coltivazione: a gradonl montanti

Geometria delle fronti in corsa di colfivazione, fatto salve quanto di pid restrittivo
potra emergera in sede di analisl geotecnica del sito specifico;
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Altezza dei gradonl 15m
Inclingzione massima alzata in roccia 50° & in detrito 35°
- Largheza minima pedata 8 m

(mslm)

Quota massima discave | 450
{rms.my)
Quota minima di scavo 200 A — — L]

Mitigazioni previste

Mantenimento delle zone gia ricomposte

Altre prescrizionl per la
coltivazione

] La coltivazione dowd proseguire come quante gié auforzzato, ossla
dall'alte verso |l basso con apporto di materall dall'esterno per |l recupero
finale,

2. Le ocque di precipitazione ricadenti all'interno dello scavo dovranno essere
regimate e smaitite in mado naturale, evitando la formazione dl ristagni nel
bacino estrattivo,

3. Le superfict finali definifive dei gradonl non dowvranno essere regolarl e
rgldamente geometriche, mentre dovranno essere Introdotte alcune
alternanze geometriche.

4,  Efatto divieto di intaccare Il substrato rocciose calcareo dolomitico.

5 E consentifa la movimentazione, lo rduzione volumetica e la
commercializazione esclusivamente del materiall defritici distoccati dal
substrato rocciose.

6. Sl rende necessario atfuare monitoraggl topografici e geostrutiurall periodici
al fine di valutare la stabilita del versante.

7. Le strade di arroccamento all'intermno dell'area di scavo dovranno essere
limitate al minimo e funzionali alle opere di recupero e dl mantenimento,

8. Dovranno essere realizzatl e mantenuti in efficienza valli paramassi distribuiti
sul versante di cava a quote different e non solamente sul piazzale di fondo.

Note

Particolarmente rllevanti sone le situazionl di frane incipientl, provocate dalle
attivita estrattive poste al piede del pendio. Lo scalzamento al piede pud
innescare lo scivolamento di paleofrane, atfualmente mantenute in equilibric
anche da speron) di subsirato roccioso subaffiorante che non dovranno essere
oggetto di estrazione.

I volumni residul di rafericle da esfrarre rimangono vincolati @ quanto gia
autorizzato, non vengono pertanto concesse nuove volumetrie.

Modalitd di recupero finale

Destinazione finale

Naturalistico - Ricreativo e a verde pubblico attrezzato

Recupero scarpate

Stabilizzazione & messa in sicurezza con tecniche di ingegnera naturalistica e
formazione di superfict vegetate sulle alzate, mentre sulle pedate dei gradoni
piantumazioni arboree ed arbustive.

Recupero fonde cava

Redalizazione di gradonature mediante 'apporte di materall provenienti
dall’esterno con stabilizzazione e messa in sicurezza con tecniche di ingegneria
naturdlistica; formazione di superfici vegetate sulle alzate, mentre sulle pedate
del gradoni plantumazioni arboree ed arbustive.

Recupero in fase di
escavazione

Avanzarmento del recupero ambientale paralielo alle affivita estratftive,

Altre prescrizionl per |
recupero finale

In conclusione all'estrazione di ogni gradone e prima dell’avwio delle opere di
sisternazione ambientale dello stesso, dovranno essere eseguite le opere di
messa in sicurezza definitive.

I proseguimento delle affivita estrattive dovra essere subordinato a verifiche
annudli da parte dell’Ente competente sull’effetfiva sisternozione ambientale del
sito.

Modifiche proposte dalla Giunta regionale

Modalita di coltivazione

4]
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Altre prescrizionl per lg coltivazione: eliminazione del puntid e b
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PIANO CAVE PROVINCIALE DI LECCO

ATEP3
DATI GENERALI
Seftore merceologico: Pletrischi
Cava: Nuova Spondri
Comune: Mandelio del Lario
Localitd: Moregallo
Sezione CTR: BAd3
CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuove insefimento: no

Ambito Preasistente: si

Sigla: AR. 3.1 Setiore 2

Area complessiva

dell'ambito (maq) 26250
Area estrattiva (maq) 26,280
Quota media piano 500

campagnd (msl.m.)

Vincoll

Bellezze pancramiche - art. 136, D. Lgs, 42/04
Laghi - art. 142 D. Lgs. 42/04

Boschi- art, 142 D, Lgs 42/04

Vincolo ldrogeologico - art. 7 R.D. 3267/23

Concessioni minerarie

Assenti

Contesto

L‘ambito appartiene al complesso delle pendici nord del Monte Moregallo,
carafterizzato da scoscese pareti recciose che si immettone nel Lage di Como.
Nel'ombito & presente una cava denorninata Nuova Spandr. L'ambito é
prossimo alle aree edificate in localita Moreggs in fregio al Lago ed alla SP 583

Formazione geologlca
coltivata

Dolomia Princlpaie

PREVISIONI DI PIANO
Riserve e produzioni

Volurmi disponibil
nell" Ambito stimati (mc)

Il Provwedimento Dingenziale n.293 del 06/06/2012 prevede la coltivazione di
275000 mc nell’ AR. 3.1 Settore 2. Non sono concasse ulterion volumetrie oltre a
guanto gid autorizzato.

Produzione prevista nel
decennio (Mmc)

In esclusivo riferimente ai voluml residul gid autorizzall dal proyvedimanto
autorizzativo n. 293 del 06/06/2012.

Riserve residue (mc)

0

Modalita di coltivazione

Parametri geomefrici

Metodo di colfivazione: a gradoni monianti

Geometria delle fronti in corso dl coltivazione, fatto salve guante di pid restrittivo
potra emergere in sede di anallsi geotecnica del site specifico:

- Altezza massima dei gradoni 15m
- Inclinazione massima alzata In roccia 50° e in defrito 35°

Largheza minima pedata 8 m
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(ms.l.m.)

Quota massima di scavo | 340
{msl.m.)
Quota minima di scavo 200 ]

Mifigozion! previste

Manternimento delle zone gio ficamposte

Alfre prescrizioni per o

1. La coltivazione dovrd avvenire dall'alto versa il bassa,

coltivazions 2. leacqgue di precipitazione ricadent! all'inferno dello scave dovranne essere
regimate e smaltite In modo naturale, evitando o formazione: di ristagni nel
bacino estrattivo,

3. Le superfici finall definitive dei gradoni non dovranno essere regolarl e
rigidamente geomefriche, mentre dovranne essere infrodolte alcune
alternanze geometriche.

4. fatto divieto di intaccare i substrato roccioso calcareo dolomifico:

5. FE consentifo lo movimentozione, la rduzione volumetica e o
commercializzozione esclusivamente del materiall detritici distaccati dal
substrato roccioso.

6. Sirende necessaro atfuare menitoraggl fopograficl @ geostrutiurali periodic
al fine di valutare la stabilita del versante,

7. Le strade di aroccamente all’interno dell'area dl scavo dovrannc essere
limitate al minimo e funzionall alle opere di recupersc e di mantenimento.

8. Dovranno essere realizzati e manfenuti in efficienza valll paramassi distribuiti
sul versante di cava a quote differenti e non solomente sul piazzale di fondo.

Note Particolarmente rilevanti sono le situazioni di possiblli frone incipienti, che si

potrebbero innescare otfraverso 'estrazione del detrili, pertanto gll speroni di
substrato roccioso subaffiorante non dovranno essere oggetto di estrazione.

I volumi residul di materiale da estrare rmangono vincolati a quanto gia
autorizzato, non vengono perfanto concesse nuove volumatrie.

Modalita di recupero finale

Destinazione finale

Naturalistico - Ricreative & a verde pubblico aftrezato

Recupero scarpate Stabilizzazione e messa in sicurezza con fecniche di ingegneria naturalistica e
formazione di superfici vegetate sulle alzate, mentre sulle pedate dei graden!
piantumazioni arboree ed arbustive

Recupero fondo cava Formozione di superfici vegetate e piantumazioni arboree ed arbustive.

Recupero in fase di
escavazione

Avanzamento del recupero ambientole parallelo alle attivitd estrattive.

Altre prescrizioni per ||

In conclusione all’estrazione di ognl gradone e prima dell'avio delle apere di

recupero finale sistemazione ambientale dello stesso, dovranno essere eseguite le opere di
messa in sicurezza definitive.
Il proseguimento delle afiivitd estrattive dovrd essere subordinato a verfiche
annuall da parte dell'Ente competente sull effettiva sisternazione ambientale del
sito.

Modifiche proposte dalla Giunta regionale

Modadilita di coltivazione

Altre prescrizioni per g coltivazione: eliminazione dei puntl 4 & 5.
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3. SCHEDE E PLANIMETRIE DELLE CAVE DI RECUPERO

PIANO CAVE PROVINCIALE DI LECCO

Cava Rgl
DATI GENERALI
Seftore merceologico; Ghigia e sabbia -
Cava: Méossini
Comune: Galbiate - Pescate - Malgrate
Localitd: Ponte Azzane Visconti
Seziona CTR: Bded

CARATTERISTICHE DELL’AMBITO

Nuovo inserimento: no

Ambito Preesistente: si Sigla AR. 5.1

Araa complessiva

dell'ambito (ma) 160.000 (Tale dato & da intenders! indicative)

Areq estrattiva 100.000 (Tale date & da infendersi indicativa)

Quota media piang
campagna {m s.d.m.)

Falda freatica (quota )
massima prevedibile - m | 200 stretfamente collegata al Flume Adda
5.lm.)

270

Parco Regionale del Monte Barro

Rete Natura 2000 - SIC 172030003 del Monte Barro
Bellezze pancramiche - art. 136, D. Lgs. 42/04
Corsi d'acqua - art. 142 D, Lgs. 42/04

Boschi- art. 142 D. Lgs 42/04

Vincoll

Vincolo Idrogeologico - art, 7 R.D. 3267/23

L"'ambifo estrattivo sl colloca alle pendici nord-est del Monte Barro; al suo Intemo
& presenfe un‘area di cava abbandonata altamente degradata e denominata
ex cava Mossini situata in prossimita dell’abitato di Ponte Azzone Visconti e alia
S.P. 683 che costeggia il fiume Adda. Gli strumenti dl pianificazione vigente
prevedano 'affivazione della riqualificazione della cava ipotizzando sviluppi
insediafivi connessi al recupero della cova che possano prevedere lo
localizzazione di servizi sovralocali, accessibilita al Monte Barre, integrazione con il
sistema ferroviario.

Contesto

PREVISIONI DI PIANO
Riserve e produzioni

Volumi disponibill

nell Ambito stimati (mc) 550.000 (Tale dato & da considerarsi indicative)
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Produzione prevista nel
decennio (mc)

550.000 (Tale dato & da considerarsi indicative)

Riserve residue (mc)

Modalita di coltivazione

Tipologlo di coltivazione

A mezza costa

Quota massima discave | 335
(ms.lm.)
Quota minima di scavo 205

(ms.lm.)

Mitigazioni previste

Dovranno essere attuati gl dccorgimentt necessari al fine di limitare |l
sollevamento oppure altuare 'abbotftimento delle polveri nelle aree dl maonovra
e di viabilita inferna della cava. Con particolare riguardo dovranng assers
progettate le modalita operative per la movimentozione del frontl pit alfi, ol fine
di imitare || sollevamento delle polverl

Altre prescrizioni per la
coliivazione

1. la calfivazione dovrd avvenire dall'alto verso il basso, o partire dal loto pit
esterno del perimetro di cava individuato, secondo una direzione
preferenziale.

2. Le attivitd di esfrazione dovranno modeliare in modo definitivo le scarpate,
rmeftendole definiivamente In sicurezza, in modo da rendere possibile |l
recupero amblentale contestualmente all'avanzamente del laven,

3. Le superfici finali della fronte dovranne avere pendenze omogenee e i pid
dolci possiblle; al fine di conformare il site con forma di teatro naturale.

4. Non e consentito I'abbattimento di affiorament! rocciosl, fatte salve e
dimostrate nonché circoseritte esigenze di sicurezza.

5. Non & consentita la commerclalizzazione e I'allonfanamento dall'ambito
estratftivo del materiale diverso dalla ghioia e sabbia,

6.l fempimento del vuotl di cava dovrd avvenire riporfando prima il materiale
d grossa pezatura, derivante dall’eventuale abbattimento del fronti
rocciosl, e successivamente quello a granulometria piu fine, al fine di
formare una fronte stabile ed idonea allo sviluppo degll apparati radical
della vegetazione impiantata successivamente.

7. Le strade di servido all'interno dell'area di scave dovianno essere flimitate al
minime e funzionali alle cpere di recupero e di mantenimento.

8  Le acque di precipitazione ricadenti all'internc dell'area di cava dovranno
essere regimate ed eventualmente convogliate, evitando la formazione di
ristagni nel bacine estrattivo.

9, Lo coltivazione della caovo non dovia provocare ricadute di polver
all’'esterno del perimetro dell’ AT.E.

10. L'ufilzzo degll esplosivi @ consentito solamente nel caso questo venga
considerato il metodo piu sicuro per I'abbattimento dei soli fronti roccios! o
ghiaiosl considerati pid crifici. Per I'asportazione del matertali ghiciosi sono
consentite invece le normall tecniche di coltivazione con mezzi meccanicl.

11. E vietata V'installazione di qualsiasi impianto fisso nelambito dell’area di
cava, fatta eccezione per eventuall impianti mobili le cul caratteristiche e
collocazione dovranno essere valutate e acconsentite in sede di
valutazione del progetio esecutivo dl recupero.

12, Dovranno essere rispettate le prescrizionl di cul al punfo 2 del parere del
Parco del Monte Barro (Prot, N. 947 del 27 maggio 2013) come riportato
nella Valutazione di Incidenza del Piano Cave della Provincia di Lecco di cui
al Decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente.
Energia e Sviluppo Sostenibile n. 5421 del 24/06/2013, quale parte infegrante
del presente Piano.

Note

Attualmente I'area si presenta alfamente degradata a causa della presenza di
fronti sub verticali a seguito di atfivitd antropiche non recentl. | aftivazione della
cava € opera necessaria alla ricomposizione del sito stesso. La sostenibilita
economica dell'intervento deve prescindere dagli eventuail utilizzi del sito futuri,

perfanto |'asportazione dei volumi indicati di ghicia e sabbia, ancorché legato
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alla morfologia det sito, & elemento necessario al fine di attuare adeguate opere
di rmessa In sicurezza e dl sislemazione ambientale ed evitare 'apporto di ingent!
quantifativi di materiall provenienti dall'esterno di non certa provenienza e
reperibilita,

Modalité di recupero finale

Destinazione finale Naturalistico — Agricolo - Ricreativo e o verde pubblico attrezzato - Insediative -
Eventuali diverse destinazion| compatibill con gil strumenti urbanistici.

Recupero scarpate Fatto salve quanto di pll restrittive potra emergere In sede dl anallsi geotecnica
nel progeffo di gesfione produfiiva dell' AT.E., non & consentita, nei fronti final
costifultl da matenall granular. la formazione di pendenze maggiorl di 35°. Per le
limitate parzionl del fronti aventi pendenze superior dovranne essere impiegate
opere di consolidamento, adoftando le metodologie tiplche dellingegneria
naturalistica.

Modellamento delle scarpate finall secondo scheml naturall,
Riporta di terreno vegetale su futie le aree prive di soprassucto,

Semina di specie erbacee, messa a dimora di specie arboree ed arbustive in
accordo con |'Ente gestore del Parco del Monte Barro.

Recupero fondo cava Riporte di sterili di cava per la formazione di un suocle stabile ed Idonee dlle
destinazionl d'uso successive al recupero della cava.

Le aree di fondo cava, a morfologia pianeggiante, dovranno essere rinverdite in
continuitd con le sistermazioni delle scarpate.

Altre prescrizioni per |l E consentito, alle sole necessita di garantire condizion di maggior sicurezza delle
recupero finale scarpate, | mantenimento di limitate superfici rocciose affioranti. nel caso In cul
queste, per giacitura, possano riprodurre modelll naturall locall,

Non & consentito 'opporto di materiale vegetale alloctono o di provenienza
non certificata al sensl delle vigenti normative allinterne dell’ambits.

Medifiche proposte dalla Giunta regionale

Caratteristiche dell' Ambito

Vincoli. inserimento del vincolo ai sensi dell‘art, 9 del PAl (Frana attiva),

Modalita di colfivazione

Alfre prescrizioni per 1o coltivazione: inserimento del seguente punto 13 "Data la presenza del vincolo al sensi
dell’art. 9 del PAl, I'approvazione del progetfto esecutivo & subordinato a parere favorevole dell’ Autorita di
Bacino del Fiume Po”,
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4. SCHEDE E PLANIMETRIE DEI GIACIMENTI

PIANO CAVE PROVINCIALE
GIACIMENTO Gil

DATI GENERALI

Seftore merceologico:

ROCCE PER USO INDUSTRIALE

Comune,

Lecco

Sezione CTR:

Bded

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO

Superficie del giacimento
(ha)

10,39

Volume disponibile (mc)

1.200.000

Vincall

Boschi e Corsi d'acqua- art. 142 D. Lgs. 42/04
vVincolo ldrogeoclogico - art, 7 R.D. 3267/23

Contesto

|| giacimento & localizzato sulle pendicl nord-oocidentall del massiccio del Monte
Magnodeno. |l glacimento & delimitato o sud e ad ovest da ripide pareti di
versante che progradane versa localita Bellede con inclinazioni di 60/70° La
perimetrazione del giacimento individua ia presenza di rocce dolomitiche
(Dolomia Principale) e, nel settore piu orientale, rocce calcaree (Calcare di Zu) di
accertato qualitd minerario e adatte alllimpiego nell’industia chimica e della
caolce e in parte come inerfe nel settore delle costruzioni. L'area appartiene al
complesso delle pendicl del M. Resegone ed ai vesanti prossimi al contesto
urbanizzato; all'interno del giacimento é presente un ambito estraftivi in atfivita. (i
glacimento, benché prossimo al centro abitato di Belledo non Influisce sul sisterna
insediative e sulle aree di espansione urbanistica. L'area del glacimento &
Inferessata dalla presenza, nel sotfosuclo, di frath in gollera della strada
Lecco/Ballablo. Lo viabilitd di accesso allarea del giacimento risulta gia
adeguata per la presenza dell’ambito estrattivo esistente e presenta buoni livell
di accessibilita alla maglia viabllistica di carattere locale e anche al bacine
provinciale,
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PIANO CAVE PROVINCIALE
GIACIMENTO Gi2
DATI GENERALI
Settore merceciogico: ROCCE PER USO INDUSTRIALE
Comune: Lecco =
Sezione CTR: Bded

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO

Superficie del giacimento

(hay)
Volume disponibile (me) | 20.000.000

Boschi e Corsi d'acqua- art. 142 D, Lgs 42/04

Vincoll Reticole |dico Minore — R.D. 523/1904 -D.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 & smii.
Vincolo Idrogeciogico - art. 7 R.D. 3267/23

76,56

Il gigcimento & impostato sulle pendicl nord-occidentall del massiceio det Monte
Magnodeno, a nord-est della localitd Maggianico. La perimetrozione del
glacimento individua la presenza di rocce carbonatiche costituite da calcar,
calcarl debolmente marmosl e calearl dolomifici di accertata qualitd mineraria,
particolarmente adattl all'implego nellindustria della calce e del cemento.
L'arec appartiene al complesso delle pendici nord occidentali del Monte
Contesto Resegone: all'interno del giacimento sono presenti due ambifi estrattivi in attivita,
I gigcimento non rsulta prossimo a centrd abitall e non Influlsce su aree di
espansione urbanistica sia a livello insediativo che infrastrutturale. La viabiiité di
accesso all’area del giocimento risulta gia adeguata per lo presenza degli
ambiii estralfivi esistenti e presenta buenl livell di occessibiita alla maglia
viabilistica di carattere locale & anche al bacine provinciale.
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PIANO CAVE PROVINCIALE
GIACIMENTO Gi3

DATI GENERALI

Seftore merceoclogico: ROCCE PER USO INDUSTRIALE
Comune:! Galbiate -
Sezione CTR: Bada

CARATIERISTICHE DEL GIACIMENTO

Superficie del glacimento
(ha)

15,90

Volume disponiblle (me)

550.000

Parco Regionale del Mente Barro e Parce Naturale del Monte Barro
SIC e ZPS del Monte Barro
Belleze panoramiche - art. 134. D. Lgs. 42/04

Vincoli
Corsi d'ocgua - art. 142 D. Lgs: 42/04
Boschi - art. 142 D. Lgs 42/04
Vinceolo ldrogeologico - art. 7 R.D. 3267/23
Il giacimento & localizzato sul versante sud-ovest del Monte Barro, g nord-ovest
della locdlitd Saia al Barro. La perimetrazione del giocimento individua la
presenza di rocce carbonatiche costituite da calcar e calcari dolomitici adatti
Gl al'impiego nell'industria della calce e del cemento. All'interno del perimetro &
onfesto

presente un ambito estraftivo in fase avanzata dl coltivazione e sistemazione
ambientale. || giacimento nen risulta prossime a centri abitati & non influisce su
aree di espansione, presenta buoni livelll di accessibilita alla maglia viabllistica di

carattere locale e anche al bacina provinciale.
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PIANO CAVE PROVINCIALE
GIACIMENTO Ggl
DATI GENERALI
Seftore merceclogico: GHIAIA E SABBIA
Comune:! Galbiate - Pescate - Melgrote -
Sezione CTR: Bded

CARATITERISTICHE DEL GIACIMENTO

Superficie del giacimento
(ha)

Volume disponibile (mc) 1.000:000
Parco Regionale del Monte Barro & Parco Naturale del Monte Barro

15,00

SIC del Monte Barro

Bellezze panoramiche - art. 136, D. Lgs. 42/04
Vincoli
Corsl d'acqua - art. 142 D. Lgs. 42/04
Boschi - arf, 142 D. Lgs 42/04

Vingolo Idrogeologico - arf. 7 R.D. 3267/23

Il giacimento & localizzato sulle pendici nord-est del Monte Barre, All'inferna &
presente un’area di cava abbandonata altaomente degradata e denominata ex
cava Mossini. La porzione del giacimento altimetricamente pio elevata &
caratterizzata da depositi  limoso-argillosi  sovraconsolidati con grado di
alterazione medio e cementazione scarsa; nella zona sottostanfe sono present
invece ghicie e sabbie poligeniche in matrice limoso-sabblosa fine con medio
Contesto grado di alterazione e cementazione scarsa mentre nel seftore sud sono presenti
affioramenti del substrato roccioso calcareo. |l giacimento @ prossimo all’abitato
dl Ponte Azzone Visconlti, in comune di Galbiate ed alla S.P. 583 che costeggia Il
fiume Adda. Gli strumenti di pianificazione In atto prevedono I'atfivazione della
riqualificazione della cava Ipotizzando sviluppl insediativi connesst al recupero
del’'area che possanc prevedere la localizzazione di servizl sovralocall,
accessibilitd al Monte Barro e integrazione con |l sisterna ferroviario.
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PIANO CAVE PROVINCIALE
GIACIMENTO Gp1
DATI GENERALI
Seftore merceologico: PIETRISCHI

Comune: Mandelle del Lafio

Sezione CTR: BAd3

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO

Superficie del giacimento 0,38 -
tha) !

Volume disponibile {me) 75,000

Vincoli

Bellezze panoramiche - art, 136, D, Lgs, 42/04
Laghi -art, 142 D. Las. 42/04

Boschi- art, 142 [, Lgs 42/04

Vincolo ldrogeologico - art. 7 R.D. 3267/23

Contesto

Il giacimento appartiene al complessae delle pendici nord del Monte Moregalle
caratterizzato da pareti scoscese che s immettono nel Lage dl Como. Al suo
interno & presente un ambito estrattive finalizzato al recupero di una cava
denominata cava Mero. Il giacimento & costifuite da depositl detritic
appartenenti alla formazione geologica della Delomia Principale. Dal punto di
vista Iitologico sl possono distingusre due settor: un primo settore & costituito da
dolomite dl colore variabile fra il biancastro e il cenere, distintamente cristalling &
farinosa solo superficialmente, passante nella parte superiore a calcari in banchi
e lastre: un secondo settore @ invece formato da depositi quaternari alluvionall e
di conoide. Lo stato di alterazione del substrafc roccioso @ generalmente
pluttosto elevato, rendendo la roccia melto fratturata. |l giacimento & prossimo
dle aree edificate in fregio ol lago ed alla SP 583. Le aree sono classificate
urbanisticamente tra le aree di requliibrio ecologico della rete ecologica del
PTCP. Non esistono né sono previsti insediamenti all'intermo delle aree del
giacimento.
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PIANO CAVE PROVINCIALE

GIACIMENTO Gp2
DATI GENERALI
Seftore merceologico: PIETRISCHI o - I
Comune:! Mandello del Lario
Sezione CTR! B4d3

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO

Superficie del giocimento
(har)

Volurne disponibile (mc) 555.000

Bellezze panoramiche - art, 136, D. Lgs. 42/04
Laghi-arf. 142 D. Lgs. 42/04

Boschi - art, 142 D, Lgs 42/04

Vincolo ldrogeoclogico - art. 7 R.D. 3267/23

9,45

Vincoli

Il giacimento appartiene al complesso delle pendici nord del Monte Moregallo
carafterizato da paretl scoscese che st immettono nel Lago di Como. Al suo
inferno & presenfe un ombito estraffive findlizzate al recuperc della cavo
denominata Spandr. || giacimento e costituito da depositi detritici appartenanti
alla formazione geclogica della Dolomia Principale. Dal punto di vista litologico si
possono distinguere due sefforl: un primo seftore & costituito da dolomite dl
colore variabile tra Il blancastro e |l cenere. distintamente cristallina e farinosa
Contesto solo superficiaimente, passante nella parte superiore a calear in banchi e lastre;
un secondo settore & Invece formato da depositi quatemnan alluvienall e dl
coneide. Lo stato di alterazione del substrato roccioso & generaimente piutiosto
elevato, rendendo la roccia melfo fratturata, I giacimento € prossimo alle aree
edificate in localita Moregge in fregio al Lago ed alla SP 583. Le aree sono
classificate urbanisticamente tra le aree di riequllibrio ecologico della rete
ecologica del PICP. Non esisteno né seno previstl insediamenti all'inferno delle
aree del giacimento.
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PIANO CAVE PROVINCIALE

GIACIMENTO Gp3
DATI GENERALI .
Seftore merceologico: PIETRISCHI
Cornune: | ‘Mcndello del Laria
Sezione CTR: B4d3

CARATTERISTICHE DEL GIACIMENTO

Superficie del giacimanto
(hay)

2,63

Volume disponiblle (me) | 300.000

Bellezze pancramiche - art. 136, D. Lgs. 42/04
Laghi - arl. 142 D. Lgs. 42/04

Boschi - art. 142 D. Lgs 42/04

Vincolo Idrogeclogico - art. 7.R.D. 3267/23

Vincoll

I giocimento & localizzate nel complesse delle pendici nord del Monte
Moregallo, caratterizzato da pareli scoscese che siimmettono nel Lago dl Como.,
Al suo inferno & presente un ambito estrattive con una cava denominata Nuova
Spandr. || gacimento & costituito da depositi defrifici appartensnti alla
formazione geologica della Dolomia Principale. Dal punto di vista litologico sl
possono distinguere due settori: un primo seffore & costituite da dolomite di
colore variabile fra Il biancastro e Il cenere, distinfamente cristaling e farinosa
Contesto solo superficialmente, passante nella parte superiore a calcar in banchi e lastre;
un secondo seftore & invece formofo da depositi quaternari alluvionall e d
conoide, Lo stato di dlterazione del subsirato roccioso & generaimente plutiosto
alevato, rendendo la roccia molto fratturata. || gigcimento é prossimo alle aree
edificate In localitd Moregge in fregio al Lago ed alla SP 583. Le aree sono
clossificate urbanisticamente tra le aree di riequilibrio ecologlco della rete
ecologica del PTICP. Non esistono né sono previsti insediarmenti all'intemo delle
aree del giacimanto,
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5. RIEPILOGO DEGLI ATE E DELLE CAVE DI RECUPERO

La tabella seguente riporta il riepllogo dei dati sui volumi relativi agli ATE e dlle cave di
recupero comprese nella proposta di Piano cave di Lecco.

ATEN lecco 390.000 ?UUDUU 190.000
E 5 ATER Lecco 4500000 3.500.000 1.000.000
§ % ATER Lecco B.000.000 = 8,000,000 0
g < ATEMd Galbiate o000 1000.000 0
. TOTALE ROCCE PER USI INDUSTRIALI 13.890.000 12,700,000 1.190.000
ATEp] Mandelio del Lario 75.000 75000 0
9 ATEp2 Mandefio del Lario 555,000 555.000 0
E ATER3 Mandello del Lario 275000 275000 0
- TOTALE PIETRISCO 0
g o Rgl Golbiote
;‘g % TOTALE SABBIA F GHIAIA 560,000 550.000 0

* Comprende || volume residuc ao Fianag cave vigents
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