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La citta di Melegnano ¢ collocata all’intersezione tra la via Emilia e una serie di arterie viabilistiche provinciali, configurandosi come un punto di accesso Lungo il sistema dei tracciati stradali di sviluppo storico della citta e lungo alcune arterie di connessione tra i differenti quartieri della citta si distribuiscono

all’area metropolitana milanese, oltre che nodo infrastrutturale di rilievo per tutta la fascia territoriale compresa tra Sud Est Milano, Alto Pavese e Alto le attivita commerciali, prevalentemente al piani terra degli edifici, costituenti dei fronti commerciali continui nell’area piu centrale e alternati a fronti

Lodigiano. residenziali allontanandosi verso I’esterno.

Il territorio comunale risulta essere attraversato ad ovest dal tracciato dell’autostrada A1 Milano-Bologna, con relativo svincolo, oltre che dalla linea Le strade principali che possono essere considerate a vocazione commerciale sono: il primo tratto della via Emilia, via Veneto, via Marconi, via Roma,

ferroviaria Milano-Piacenza, con relativa stazione in Melegnano, e dalla linea ferroviaria ad alta velocita Milano-Bologna-Roma. via Frisi, via della Conciliazione, via Dezza, via Zuavi.

A livello intercomunale le connessioni avvengono: in direzione nord-sud lungo la SS9 via Emilia, la SP39 Cerca e la SP17 Santangiolina; in direzione Tale tipologia di attivita economica, per lo piu di piccola dimensione in termini di superficie di vendita, risulta essere generatore di ulteriori flussi viabilistici,

est-ovest lungo la SP40 Binaschina, connettendo il settore sud-est milanese con I'autostrada A7 Milano-Genova, la SP165 Landriano e la SP38 Pandina. che si sovrappongono ai flussi viabilistici di attraversamento delle varie zone della citta e compromettendo gli equilibri del sistema in termini di aumento
dei flussi sulla rete interna e domanda di spazi per la sosta, specie in determinati momenti della settimana (giovedi con il mercato e durante il weekend).
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Sistema delle interconnessioni locali/interquartiere Flussi di traffico secoleicelil gaut:200NVEICOIT)
A livello urbano, i movimenti dei veicoli avvengono principalmente lungo un percorso lineare composto da: via Veneto, via Roma, via Frisi, via Dezza, via Dal punto di vista dei flussi di traffico sul sistema infrastrutturale della citta & possibile individuare come asse gravato dal maggiore numero di veicoli
CASALMAIOCCO Battisti. Un percorso di penetrazione alla parte centrale da nord, per poi diramarsi in corrispondenza della piazza Risorgimento verso via Zuavi, via Monte I’.autostrada A1, con ‘incrementi graduali in termipi gi numero di vei.coli .in ing.re.sso in MiI:?mo. negl! uITimi anni. La via Emilia, con circa 30 mi!a veicoli/giorno,
Grappa, via Giardino. Le connessioni tra il settore centrale ed est della citta con il settore ovest, oltre la ferrovia, avviene attraverso due cavalcavia in risulta essere sostanzialmente satura dal punto di vista della capacita disponibile, da attribuire principalmente alla confluenza sul suo tracciato della
corrispondenza di via Giardino a sud e della SP40 Binaschina piu a nord. SP40 Binaschina a nord, della SP39 Cerca ad est dell’abitato e all’intersezione con la SP138 Pandina, intersezioni che generano fenomeni di deviazione
Un sistema cosi strutturato favorisce la sovrapposizione di differenti tipologie di spostamenti che interessano la citta sia in entrata che in uscita, o di dei flussi di traffico verso percorsi alternativi (attraversamento del centro per gli spostamenti in direzione est-ovest).
attraversamento, che necessita quindi di opportune misure di rigerarchizzazione funzionale. Infine i flussi di traffico lungo viale Repubblica sono da rintracciare nel’aumento dei flussi sulla SP40 Binaschina e alla presenza a nord della rotatoria che
permette I'interconnessione tra la fascia sud dell’area metropolitana milanese e I’Alto Lodigiano.
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Rete ciclopedonale esistente - Rete ciclopedonale esistente Parchi e giardini pubblici \/\1,:11) Criticita della rete Z415 Z416 2417 7418 7420
Sistema stradale esistente > Il sistema dei percorsi ciclabili risulta essere poco strutturato e interconnesso. Dal punto di vista del trasporto pubblico locale, I'interconnessione della citta di Melegnano con il core centrale metropolitano e i comuni contermini &
= | principali percorsi risultano essere sviluppati lungo viale della Repubblica per poi estendersi lungo la SP17 Santangiolina, lungo SP165 per Landriano, garantito dalla presenza di 5 linee automobilistiche e da 1 stazione SFR. Tutte le linee seguono, all’interno della citta percorsi coincidenti.
mentre pit ad est lungo la SP39 Cerca e la SP38 Pandina per proseguire verso i territori dell’Adda-Martesana. Le connessioni con la citta di Milano sono garantite, oltre che dalla fermata del servizio ferroviario regionale con i treni provenienti da Lodi e Piacenza,
- Sistema ferroviario esistente All’interno del tessuto urbano consolidato negli ultimi anni sono stati realizzati nuovi tracciati ciclo-pedonali (via San Francesco, via Campania, via Lazio, dalla linea Z420 che connette la citta con San Giuliano e San Donato Milanese fino a Milano, terminando la sua corsa in corrispondenza della fermata
via Martin Luther King, via Paganini) oltre a quelli in fase di completamento (via Zuavi, via Bozzini, via Volturno). Infine, particolarmente critici risultano della metropolitana M3 a Rogoredo. Le restanti linee raccolgono i flussi di pendolari provenienti da: la linea Z417 Carpiano-Rozzano; la linea Z416
- essere alcune intersezioni in corrispondenza della via Emilia e della SP40 Binaschina. Vizzolo Predabissi-San Zenone al Lambro; Z415 Mediglia; Z418 Cerro al Lambro-Paullo.
Interventi di riqualificazione in sede previsti Interconnessione TEM/A1 -
[Sono compresi gli interventi di riqualificazione per i quali e stato .
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Parcheggi su bordo strada Aree a parcheggio M1 M2 M3 M4 M5 M6 Sistema ferroviario suburbano [linee S]
Il sistema della sosta risulta essere articolato a corona rispetto al centro urbano. Il grado di accessibilita di tutto il Sud Est Milano all’area centrale metropolitana attraverso il sistema dei trasporti pubblici regionali risultera potenziato
Una serie di aree a parcheggio sono localizzate in corrispondenza dei servizi principali (scuole, attivita commerciali, grandi complessi residenziali). attraverso il completamento del sistema dei trasporti pubblici suburbani. La linea ferroviaria Milano-Lodi entrera a far parte, entro il 2010, di questo
Il sistema della sosta su strada & strutturato lungo il sistema della viabilita interquartiere e si concentra nella fascia territoriale compresa tra la ferrovia e la sistema attraverso il prolungamento della linea suburbana S1 da Saronno a Lodi. Inoltre verra istituita una nuova linea suburbana S12 che colleghera
via Emilia e comunque in corrispondenza delle aree a prevalente destinazione residenziale. Varedo a Melegnano, garantendo maggiore frequenza dei treni e maggiore capacita intermodale con il sistema metropolitano.

In tale ottica un ruolo fondamentale a livello urbano & rappresentato dalla stazione e dai servizi nel'immediato intorno insediabili.

CASALETTO LODIGIANO \\
.\

)



Angelo
FIRMA Algarotti


