COMUNE DI MELEGNANO

| Provincia di Milano

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO
E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE

aggiornamento ai sensi della L.R. 12/2005

ALLEGATO 6

CARTA DI SINTESI

scala 1:5.000

Studio Tecnico Associato di Geologia

Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332-464105

fax. 0332-870234

mail: gedageo@gedageo.191.it

Dott. Geol. Roberto Carimati Dott. Geol. Giovanni Zaro

aggiornamento dicembre 2011

a seguito osservazioni Provincia di Milano Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale n. 380/2011

Atti n. 170958\7.4\2010\58 del 07/11/2011

Legenda

AREE INTERESSATE DA PROCESSI GEOMORFOLOGICI ATTIVI

L+ Erosione di sponda

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

Aree interessabili da esondazione del Fiume Lambro TR10 anni (rif. tavv. LA-11/LA-12 “Studio di
fattibilita della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all'interno dell'ambito
idrografico di pianura Lambro—Olona” Autorita di Bacino del Fiume Po, settembre 2004)

|:| Aree interessabili da esondazione del Fiume Lambro TR200-500 anni (rif. tavv. LA-11/LA-12 “Studio
di fattibilita della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all'interno dell’ambito
idrografico di pianura Lambro—Olona” Autorita di Bacino del Fiume Po, settembre 2004)

|:| Aree ricadenti in fascia B di progetto a grado di rischio medio R2 per esondazione (rif. “Analisi del
grado di rischio in fascia B di progetto” Studio Associato Ing. A. Mazzucchelli, Arch. R. Pozzi, Arch.
Maurizio Mazzucchelli, novembre 2002)

|:| Aree ricadenti in fascia B di progetto a grado di rischio moderato R1 per esondazione (rif. “Analisi del
grado di rischio in fascia B di progetto” Studio Associato Ing. A. Mazzucchelli, Arch. R. Pozzi, Arch.
Maurizio Mazzucchelli, novembre 2002)

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

P

i+1+14  Aree a vulnerabilita alta del 1" acquifero

+

ELEMENTI DI RILEVANZA GEOTECNICA

Aree con fenomeni potenziali di ristagno prolungato e/o drenaggio ritardato-difficoltoso
Aree con possibile occorrenza di orizzonti fini anche metrici nel primo sottosuolo

Discarica ex industria chimica Saronio

ALTRO

Aree di bonifica

INTERVENTI SU CORSI D'ACQUA

==== Presidi e consolidamenti di sponda
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